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1 C レコーダー 


お買い上げいただきありがとうございます 

電気製品は安全のための注意事項を守らな 
^ g l いと、火災や人身事故になることがあります。 
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と 
製品の取り扱いかたを示しています。 

この取扱説明書をよくお読みのうえ、 製品を安全にお使い 
ください。お読みになったあとは、いつでも見られるとこ 
ろに必ず保管してください。 
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安全のために 



事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。 

• 安全のための注意事項を守る 
•故障したら使わない 

•万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する 


警告表示の意味 

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容 
をよく理解してから本文をお読みください。 

注意を促す記号 

1△危険1 


A 

この表示の注意事項を守らないと、火災 • 感電 • 破裂などにより 

火災 

感電 

死亡や大けがなど人身事故が生じます。 

行為を禁止する記号 

△警告 

この表示の注意事項を守らないと、火災 • 感電などにより死亡や 

0 


大けがなど人身事故の原因となります。 

禁止 

分解禁止 

IA 注意1 

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけ 

⑩ 

ぬれ手禁止 

接触禁止 

がをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。 
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A 警告 1 屋 A 

L — ^ - 火災 感電 


下記の注意事項を守らないと火災 • 感電に 
より死亡や大けがの原因となります。 


運転中は使用しない 

• 自動車、オートバイなどの運転をしながらイヤーレシーバーなどを使用し 
たり、細かい操作をしたり、表示画面を見ることは絶対におやめください。 
交通事故の原因となります。 

• また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況 
に充分ご注意ください。 



内部に水や異物を落とさない 

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったと 
きは、すぐに電池を抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談 
ください。 



湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光のあたる場所には置 
かない 

火災や感電の原因となることがあります。とくに風呂場では絶対に使用し 
ないでください。 



雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない 

感電の原因となります。 


接触禁止 
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j A 社立 | 下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に 

|/!\;土思 I 損害を与えたりすることがあります。 


内部を開けない 

感電の原因となることがあります。内部の点検や修理はお買い上げ店また 
はソニーサービス窓口にご相談ください。 

分解禁止 



大音量で長時間つづけて聞きすぎない 

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を 
与えることがあります。とくにイヤーレシーバーで聞くときにご注意くだ 
さい。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましよう。 

0 

禁止 

$ 

I 

はじめからボリユームを上げすぎない 

突然大きな音がでて耳を痛めることがあります。 


0 

禁止 



• 本製品の不具合により、録音や再生ができなかった場合、および録音内容が破損または消去 
された場合など、いかなる場合においても録音内容の補償についてはご容赦ください。 

また、いかなる場合においても、当社にて録音内容の修復、復元、複製などはいたしません。 
•本製品を使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかな 
る請求につきましても、当社は一切その責任を負いかねます。 

•録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前にためし録りをしてください。 

• お客様が録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用 
できません。 


バックアップのおすすめ 

万一の誤消去や、 ic レコーダーの故障などによるデータの消滅や破損にそなえ、大切な録音 
内容は、必ず予備として、コンピューターなどに保存してください。 
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電池についての安全上のご 
注意 

液漏れ•破裂•発熱•発火 • 誤飲による犬け 
がや失明を避けるため、以下の注意事項を必 
ずお守りください。 

電池の種類については、電池本体上の表示を 
ご確認ください。種類によっては該当しな 
い注意事項もあります。 


充電式電池 

二カド ( Ni - Cd ) 
ニッケル水素 ( Ni - MH ) 
リチウムイオン ( Li - ion ) 


乾電池 

アルカリ、マンガン 


ポタン型電池 

リチウムなど 


I A 各映 | 充電式電池、乾電池、ポタン型 

1/!\挪失 I 電池が液漏れしたとき 

• 充電式電池、乾電池の液が漏れたときは素手で 
液をさわらない。 

• 液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの 
相談窓口 (裏表紙)またはソニーサービス窓口 
に相談する。 

• 液が目に入ったときは、失明の原因になること 
があるため、目をこすらず、すぐに水道水など 
のきれいな水で充分洗い、ただちに医師に相談 
する。 


• 液が身体や衣服についたときは、やけどやけが 
の原因になるため、すぐにぎれいな水で洗い流 
し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医 
師に相談する。 

|△危険| 充電式電池にっぃて 

• 機器の表示に合わせて十と一を正しく入れる。 

• 取扱説明書に記載された充電方法以外で充電 
しない。 

• バッテリーキヤリングケースが付属されてい 
る場合は、必ずキヤリングケースに入れて携 
帯、保管する。 

• 火の中に入れない。 

• ショー トさせたり、分解、加熱しない。 

• コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒 
に携帯、保管しない。 

• 火のそばや直射日光のあたるところ、炎天下の 
車中など、高温の場所で使用、保管、放置しな 
い0 

• 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多 
いところで使わない。 

• 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけ 
ない0 

• 指定された種類の充電式電池以外は使用しな 
い0 

• 長時間使用しないときや、長時間 USB AC アダ 
プターで使用するときは取りはずす。 

• 液漏れした電池は使わない。 

• 種類の違う電池を混ぜて使わない。 
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日本国内での充電式電池の廃棄に 
ついて 


rxy ニッケル水素充電池は、リサイ 

7^ A クルできます。不要になった 

Vj V ニッケ)レ水素充電池は、金属部 

Ni~MH にセ□八ンテープなどの絶縁 
m mn テープを貼って 充電式電池リ 
サイクル協力店へお持ちください。 

充電式電池の回収 • リサイクルおよびリ 
サイクル協力店については有限責任中間 
法人 JBRC ホームページ http :// www . jbrc . 
net / hp / contents / index.html を参照して 
ください。 


A 敬出|乾電池、ポタン型電池に 
言 口 I っぃて 

• 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、？ L 幼児 
の手の届かないところに保管する。電池を飲 

み込んだときは、窒息や胃などへの障害の原因 
になるので、ただちに医師に相談してくださ 
い。 

• 機器の表示に合わせて十と一を正しく入れる。 
• 充電しない。 

• 火の中に入れない。 

• シヨートさせたり、分解したり、加熱したりし 
ない0 

• コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒 
に携帯、保管しない。 

• 使い切った電池は取りはずす。長時間使用し 
ないときや 、 USB AC アダプターで 使用すると 
きも取りはずす。 


• 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池 
を混ぜて使わない。 

• 液漏れした電池は使わない。 

\Am 1#、ポタン型® 池に 

• 火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の 
車中など、高温の場所で使用、保管、放置しな 
い0 

• 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多 
いところで使わない。 

• 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけ 
ない0 

• 指定された種類の電池以外は使用しない。 

使用済み充電式電池は貴重な資源です。端子(金 
属部分)にテープを貼るなどの処理をして、充電 
式電池リサイクル協力店にご持参ください。 
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箱の中身を確認しよラ 


本体 (1) 

表示窓に貼られて 
いるフイルムを 
剥がしてお使い 
ください。 


ソニー単4形充電式ニッケル水素電池 (2) 


ステレオイヤーレシーバー （1) 



ウインドスクリーン （1) 
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内蔵マイクにかぶせて 
ご使用ください。 


スタンド （1) 



パソコン用アプリケーションソフト 
Digital Voice Editor (CD-ROM) 

K ： レコーダーの基本ソフトウェアで、パソコ 
ンで録音データの保存や編集が可能です。 

サウンド編集アプリケーションソフト 

Sound Forge Audio Studio LE 
(CD-ROM) 

より高度な音声編集 • 加工にお使いください。 

キャリングポーチ （1) 

充電式電池用キャリングケース （1) 
取扱説明書 (1) 

保証書 (1) 

ソニーご相談窓口のご案内 （1) 

この取扱説明書で説明している以外の変更や 
改造を行った場合、本機を使用できなくなる 
ことがありますので、ご注意ください。 





各部のなまえ 

本体(表面） 



m 内蔵マイク(単一指向性 r 1 
(26、33ベージ） 

[2] 内蔵マイク（ステレオ）* 1 (26、33ページ) 

[ 3 ] 録/再ランプ 

(17、19、26、50、79ページ） 

B] 表示窓 (13 ページ） 
m 分割//(ブックマーク）ボタン 
(41 、58、67ぺージ） 


囹 £□ (フォルダ）/メニユーボタン 
(26、50、71ページ） 
m 〇 (へッドホン)ジャック* 2 
(28、51、60ぺージ） 

[81 參（録音/一時停止)ボタン 
(26、27、37ぺージ） 

囹 ■ (停止)ボタン(27、50、62、71ページ) 
m (早送り）ボタン 

(26、50、51、59、71ページ） 
m (再生/停止/決定)ボタン #3 

(27、50、52、71ページ) 

31(早戻し)ボタン 

(26、50、51、59、71ページ） 

囫音量+ * 3 /—ボタン（28、50ページ） 

M ^(U ピート） A-B /重要ボタン 
(53、69ページ） 

SI 消去ボタン (64 ページ） 

園ストラップ取り付け部 

(ストラップは付属していません。） 
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屋外で使用する場合、風切音を軽減するため 
内蔵マイクを覆うように付属のウインドスク 
リーンをかぶせてください。 





付属または別売のステレオイヤーレシーバー 
を Q ( へッドホン)ジャックに差し込みます。 
雑音が入るときはイヤーレシーノ〈一のプラグ 
をきれいに拭いてください。 



凸点(突起)が付いています。操作の目安や 
ジャックの識別にお使いください。 


本体〔裏面) 



回 スピーカー 

圍ホールドスイッチ(22、24、69ページ） 
m ノイズカット入/切スイッチ67ページ) 
m dpc (速度調整)入/切スイッチ 
(55 ベージ） 

M 指向性入/切スイッチ (28 ページ） 
m \ (マイク）プラグインパワージャック* 3 
(46, 48ページ） 

HI *^(USB) 端子(16、82、105ページ） 
m 電池ぶた (16 ページ） 




衷小窓 


停止/再生時 

Q] [2] ® 





凍習/ヒ 7 ノ協奏曲/ 


-12h34m56sl » 

006 

★★★1 ciC ■獅〇 jn 卜 

/006 BA2 iPHTliaW 


Q] 動作モード表示 

本機の動作状態に応じて下記のように表 
示されます。 

■I ■:停止中 
再生中 

raca： 早戻し/早送り再生中 
caca 連続用件戻し/送り 
m フオルダ表示 

亡]:本機で録音した用件が入るフォルダ 
En :パソコンからコピーした再生専用の 
フオルダ 

@1経過時間、残り時間、録音日時表示 
a フオルダ名、用件タイトル名、アーテイス 
卜名、ファイル名表示 


m 電池 マーク 

充電式電池や乾電池を使用しているとき 
は電池残量を表示します。 

充電式電池を充電中にはアニメーション 
表示になります。 

囹位置情報表示 

選んだ用件番号が分子にフォ ) レダ内の総 
用件数が分母に表示されます。 
a 重要 マーク 

用件に設定してある重要マークが表示さ 
れます。 

囹プックマーク表示 

用件にブックマークが設定されていると 
表示されます。 
m アラーム 表示 

用件にアラームが設定されているとき表 
示されます。 
m u ピート表示 

C>1 1件用件リビート再生中 
c^D： フォルダ内用件リピート再生中 
c^ALL： 全用件リピート再生中 
[ill EFFECT 表示 

メニュー 「EFFECT」 の設定が表示されま 
す。 

BA1 :メニューで 「BASS1」 に設定されて 
いる、低音強調モード1 
BA2 : メニューで 「BASS2」 に設定されて 
いる、低音強調モード2 
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m 録音モード表示 

停止中はメニューで設定されている録音 
モードが、再生中はその用件の録音モー 
ドが表示されます。 

Ena、iEii3、in23 :本機で録音した mp 3 
ファイル 

田:本機で録音した lpcm ファ 
ィル 

ilsl- E3 El. :本機で録 

音した LPEC ファイル 

詳しくは29ページの「録音モードを選ぶ」 

をご覧ください。 

バソコンなどから転送されたファイルで 
は、下記のように表示されます。 

ESI : 転送された MP3 ファイル 
HEB :転送された lpcm ファイル 
EM :転送された WMA ファイル 
録音モード情報を認識できない場合は下 
記のように表示されます。 

03|録音感度表示 

選択している録音時のマイクの感度が表 
示されます。 

- 口述録音 
-会議録音 
CK1• 局感度録音 
03:音楽録音 

:マニュアル録音 


0録音可能時間表示 

録音可能時間を時間、分、秒で表示します。 
10時間以上の場合：時間 
10分以上、10時間未満の場合：時間と分 
10分未満の場合：分と秒 

録音時 



an 動作モード表示 

本機の動作状態に応じて下記のよ5に表 
示されます。 

じは— ■ 録音中 

:録音一時停止中に点滅 
HT=H : VOR 録音中 
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^^0 : VOR 録音一時停止中に点滅 

V 0 R 録音を ON にしているときに 
參（録音/一時停止)ボタンを押して 
録音を一時停止すると QB だけが 
点滅します。 

:シンク□録音中 

QagEB :シンク□録音一時停止中に 
点滅 

M 録音レベル メーター 
Bzl 録音感度表示 

録音時、録音マイクの感度の設定が表示 
されます。 

♦V 口述録音 
'■ 会議録音 
ベ!：局感度録音 
音楽録音 

マニュア j レ録音時は録音 レべ j レが表示さ 
れます。 

m 録音経過時間表示/プリレコーディング 
時間表示 

録音経過時間は、100時間以上の場合は 
時間、分で表示し、100時間未満の場合は 
時間、分、秒で表示します。 
プリレコーディング時間は、0から5秒の 
バッファした時間を表示します。 

I ® アラーム表示 
1201録音モード表示 

メニューで設定されている録音モードが 
表示されます。 


M リミッター表示 

11171 :メニュー 「 LIMITER 」 の設定が 
「〇 N 」 のときに表示されます。 

マニュアル録音以外のときに表 
示されます。 
m 録音可能時間 
m 電池マーク 
M LCF 表示 

ITO 3 : メニュー 「LCF (LOW CUT ) J 0 
設定が「〇 N 」 のときに表示されます。 
BB ; メニュー 「LCF (LOW CUT ) J 0 
設定が「〇 FF 」 のときに表示されます。 
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準備 


準備1:電源を準備する 

表示窓に貼られているフイルムを剥がしてお 
使いください。 

1電池ぶたを矢印の方向へずらして 
開ける。 



2 単4形充電式ニッケル水素電池(付 
属）を入れ、ふたを閉める。 



3 本機のや ( USB ) 端子と、起動してい 
るバソコンを接続し、充電式電池(付 
属)を充電する。 


パソコン 



充電中は、「接続中」と電池マークがアニメー 
シヨン表示されます。 

電池マークが 「™」 になったら充電完了です。 
(充電時間：約4時間 5 •=) 

はじめてお使いになる場合や、しばらくお使 
いにならなかった場合は、なるべく電池マー 
クが 「® IB 」 になるまで連続して充電すること 
をおすすめします。 
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電池マークが消灯していたら充電ができてい 
ません。手順1からやり直してください。 



* 室温で電池残量がない状態から電池を充電し 
たとぎの目安です。電池の残量や電池の状態 
などにより、前ページの充電時間と異なる場合 
があります。また、充電式電池の温度が低い場 
合や、データを本機に転送中なども充電時間は 
長くなります。 


本機をバソコンから取りはすす 

必ず下記の手順で取りはずしてください。こ 
の手順で行わないと、データが破損するおそ 
れがあります。 

1緑/再ランプが点滅していないこと 
を確認する。 

2 本機につながれている USB ケーブル 
をバソコンの US B ポートから取りは 
ずす。 

Windows の場合： 

タスクノ（一にある「八ードウェアの安全 
な取り外し」を左クリックし、 l " USB 大容 
量記憶装置デパイス」を選びクリックし 
てください。 

Macintosh の場合： 

デスクトップの 「1 C RECORDER 」 のアイ 
コンをドラッグして、「ゴミ箱」アイコン 
の上にドロップしてください。 

取りはずしかたの詳細については、お使い 
のパソコンの取扱説明書をご覧ください。 


爻ヒント 

• USB AC アダプターを使って家庭用電源につな 
いでも （ 105ページ)、充電できます。 

• 電池を交換する際、電池を取りはずしても録音 
した用件やアラーム設定は消えません。 

• 電池を交換する際、電池を取りはずしてもしば 
らくは、時計は動し VC います。 

〇ご注意 

• 電池マーク表示部に HgE または dsO が点 
減している場合は充電ができません。周囲温 
度が 5° C 〜 35° C の環境で充電を行ってくださ 
い0 

• メニューで「詳細メニュー」の 「 usb 充電」が 

「〇 FF 」 になっているとパソコンから充電する M 

ことはできません。設定を 「 ON 」 にしてくださ _ 

い (80 ぺージ)。 ■ 

• 内蔵スピーカーで再生しているときは充電が 
できません。 

• 充電式電池をお使いの場合、電池マークが全点 
灯にならないことがあります。 

• パソコンの電源が入っていても休止状態のと 
きには充電できません。 

お買い上げのあと、初めて電池を入れたとき 
や、電池を抜いたまま長時間お使いにならな 
かった後に電池を入れたときには、年表示が 
点滅します。「準備2:時計を合わせる」の「電 
池を充電後すぐに時計を合わせる」 (20 ペー 
ジ)をご覧になり、時計を合わせてください。 
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電池を充電/交換する時期 

電池の残量がなくなってくると、表示窓の電 
池マークでお知らせします。 

電池残量の表示 

: a :: 電池の充電/交換時期が近づいていま 
す0 

: C=ir ：「電池残量がありません」が表示され、 
操作ができなくなります。 



録音時 

スピーカー 
再生時 #2 

へッ ドホン 
再生時 

LPEC ST 

モード* 9 

約15時間 

約16時間 

約19時間 

LPEC STLP 
q=— ド* 10 

約17時間 

約16時間 

約20時間 

LPEC SP 

モ-ド*” 

約17時間 

約17時間 

約21時間 

LPEC LP 

モード* 12 

約19時間 

約18時間 

約22時間 

音楽ファイル 
(WMA 128 
kbps/44.1 kHz) 


約16時間 

約19時間 


別売の単4形アルカリ乾電池をお使いになれ 
ます。マンガン電池はお使いになれません。 


電池の持続時間 

充電式電池の持続時間 51 ° (ソニー充電式ニッケ 
ル水素電池 NH - AAA を連続使用時） 



録音時 

スピーカー 
再生時 #2 

へッ ドホン 
再生時 

LPCM44/16 

モード* 3 

約19時間 

約16時間 

約20時間 

LPCM 22/16 

モード*4 

約17時間 

約15時間 

約18時間 

MP3 192k 
モード*5 

約17時間 

約16時間 

約20時間 

MP3 128k 
モード* 6 

約17時間 

約16時間 

約20時間 

MP3 48k 
モード* 7 

約19時間 

約16時間 

約20時間 

LPEC STHQ 

モード* 8 

約14時間 

約15時間 

約18時間 


乾電池の持続時間 1111 (ソニーアルカリ乾電池 
LR 03 ( SG ) を連続使用時） 



録音時 

スピーカー 
再生時 #2 

へッ ドホン 
再生時 

LPCM44/16 

モード* 3 

約25時間 

約21時間 

約26時間 

LPCM 22/16 
モード*4 

約23時間 

約19時間 

約23時間 

MP3 192k 
モード*5 

約22時間 

約21時間 

約26時間 

MP3 128k 
モ-ド*6 

約22時間 

約21時間 

約26時間 

MP3 48k 
モード* 7 

約25時間 

約21時間 

約26時間 

LPEC STHQ 

モ_ド*8 

約18時間 

約20時間 

約24時間 

LPEC ST 

モード* 9 

約20時間 

約21時間 

約25時間 

LPEC STLP 

モ_ド*10 

約22時間 

約21時間 

約27時間 
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録音時 

スピーカー 
再生時 #2 

へッ ドホン 
再生時 

LPEC SP 
モ ー r 11 

約 22 時間 

約22時間 

約28時間 

LPEC LP 

モー r 12 

約26時間 

約24時間 

約30時間 

音楽ファイル 
(WMA 128 
kbps /44.1 kHz ) 


約20時間 

約25時間 


電池持続時間は当社試験法によるものです。 

使用条件によつて短くなる場合があります。 

* 2 音量レベルを20に設定し、内蔵スピーカーで音楽 
を再生した場合。 

* 3 LPCM 44/16 モード：本機で録音した LPCM ファ 
イル、ステレオ高音質モード 
* 4 LPCM 22/16モード：本機で録音した LPCM ファ 
イ J レ、ステレオ長時間モード 
* 5 MP 3 192 k モード:本機で録音した MP 3 ファイル' 
ステレオ高音質モード 

* 6 MP 3 128 k モード:本機で録音した MP 3 ファイル、 
ステレオ標準モード 

* 7 MP 3 48 k モード：本機で録音した MP 3 ファイル、 
モノラル標準モード 

* 8 LPECSTHQ モード： LPEC ステレオ高音質モード 
* 9 LPEC ST モード： LPEC ステレオ標準モード 
* 10 LPECSTLP モード： LPEC ステレオ長時間モード 
* n LPECSP モード： LPEC モノラル標準モード 
* 12 LPEC LP モード： LPEC モノラル長時間モード 


アクセス中のご注意 

画面上にデータベース更新中のアニメーシヨ 
ンと「データベース更新中...」表示が出てい 
る間や、本体上部の緑/再ランプがオレンジ 
で点滅または赤で点灯している間は、メモ 
リーへアクセス中です。アクセス中は、電池 
をはずしたり 、 USB AC アダプター(別売)を 
抜き挿ししたりしないでください。データが 
破損するおそれがあります。 

〇ご注意 

用件数が多いと、データベース更新中のアニメー 
シヨンと「データべース更新中.…」表示が長時間 
表示されることがありますが、故障ではありませ M 

ん。表示が消えるまでお待ちください。 m 
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準備 2: BS 計を合わせる 



アラーム機能を使用したり、録音した日時を 
記録するためには、本機の時計を合わせてお 
く必要があります。 

お買い上げのあと、初めて電池を入れたとき 
や、電池を抜いたまま一定期間お使いになら 
なかったあとに電池を入れたときは、「時計を 
設定してください」が表示された後、年表示が 
点滅します。 


電池を充電後すぐに時計を合わせる 

1年月日と時分を合わせる。 

I ◄◄またはポタンを押して、年、 
月、日、時、分の順で数字を選び、 
►►■ボタンを押して決定する。 


g 計設定 


^]y In Id 0 :〇〇 


「実行中...」の表示が出て、時計合わせが 
終わります。 

2停止画面に戻すには ■ (停止)ポタン 
を押す。 


メニューを使つて時計を合わせる 

停止中にメニューを使って時計を合わせるこ 
とができます。 


1メニュー画面で「時計設定」を選ぶ。 

①メニューボタンを長押しして、 
メニューモードに入る。 

メニュー画面が表示されます。 


詳細メニュ- 


録音モ-卜' 


録音感度 


議 ▼ 
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② またはボタンを押して、「詳細 
メニュー」を選び、►■ボタンを押し 
て決定する。 

③ !◄◄またはボタンを押して、「時計 
設定」を選び、►■ボタンを押して決 
定する。 

I 外部入力選択 IMICIN *1 


時計設定 |_自動 


時刻表示形式124時間 


2 I ◄◄またはポタンを押して、「自 
動」または「手動」を選び、►■ボタ 
ンを押して決定する。 



「自動」を選んだ場合：本機をコンピュー 
ターにつないで付属のアプリケーシ ヨン 
ソフト Digital Voice Editor を起動すると、 
コンピューターの時計に自動的に合わせ 
ます。 

「手動」を選んだ場合は次の手順に進んで 
ください。 


3 I ◄◄またはポタンを押して、 
「09 y 1 m 1 d 」 を選び、►■ポタンを 
押して決定する。 



4 年月日と時分を合わせる。 

または…ボタンを押して、年、月、日、 
時、分の順で数字を選び、►■ボタンを 
押して決定する。 



「実行中...」の表示が出て、時計合わせが 
終わります。 

5 停止画面に戻すには ■ (停止)ポタン 
を押す。 


交ヒント 

• £：/ メニューボタンを押すと、1つ前の操作 
に戻ることができます。 

• 時計の時刻表示形式はメニューで n 2時間」と 
「24時間」に切り換えることができます。「12時 
間」に設定した場合は、 「 AM 」、「 PM 」 が表示さ 
れます。 
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H ご注意 

それぞれの手順の間を 1 分以上あけると、時計合 
わせがキヤンセルされ、通常の表示に戻ります。 

現在時刻を表示するには 

ホールドスイツチを矢印の方向にずらすと現 
在時刻が表示されます。 


^ HOLD 1:23 


準備3 :用途に合わせた 
録音設定をする 

それぞれの用途に合わせた、より詳細な録音設定 

について は、 1 C レコーダー カスタ マーサポート 

ページをご覧ください。 

http :// www . sony.coj p/i c - rec-s upport 

会議録音の場合 

• 「録音感度」を「#；?(会議設定)」または「#!1 
(高感度設定)」に設定する (3 1ページ)。 

• 特定方向の発言者の声を録音する場合は、 

本機の指向性入/切スイッチを「入」に設定 
する (28 ページ)。 

• プロジェクターなどのノイズを低減するに 
は 「LCF ( LOWCUT ) (口ーカットフイル 
夕)」を 「0 N 」 に設定する (38 ページ)。 

• 本機を付属のスタンドに置いて録音すると、 
テーブルなどからの振動音を低減し、ノイ 
ズの少ない聴きやすい録音になります。 
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楽器や音楽録音 

• 「録音感度」を「音楽# # ょ」に設定する (31 
ページ)と、音のひずみを防ぎながら大きな 
音は大きく、小さな音は小さく自然な抑揚 
のある音楽録音ができます。また、「マニュ 
アル」に設定すると、録音レべ)レを手動で調 
節できます (32 ページ)。 

•「 LIMITER 」 を「〇 N 」 に設定すると突発的に 
大きな音の入力があった場合に音がひずむ 
のを防ぎます (34 ページ)。 

• 本機を付属のスタンドを使って三脚(別売） 
に取り付けると、本機や内蔵マイクの角度 
をより正確に調節できます。 


音源 



本機の表示窓を上に向けて、 
内蔵マイクが音源に向くよ 
うに設置する。 


三脚(別売) 


口述録音(音声認識)の場合 
• 「録音感度」を「口述#^に設定する (31 
ぺージ)〇 

• 本体の指向性入/切スイッチを「入」に設定 
する (28 ページ)。 

• 別売の音声認識ソフトウェアで音声を文字 
に変換(テキスト変換)する場合は「録音 
モード」を LPCM 、 MP 3、 LPEC ( LP モード 
除く）に設定する。 （29 ページ)。 


嚇 
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〇ご注意 

• 1 C レコーダーに対応している音声認識ソフト 
ウェアについては、 1 C レコーダー•カスタマー 
サボー トページをご覧ください。 

http :// www . sonv . co.j p / ic - rec-support 

• 1 C レコーダーで録音した音声をテキストに変 
換する前に、話し手の発音や話しかたのくせを 
学習させる必要があります。これを「トレーニ 
ング」と呼んでいます。「トレーニング」の方法 
は音声認識ソフトウェアのヘルプをご覧くだ 
さい0 

• 認識精度を高めるため、マイクが常に口から2 
〜3センチの位置になるように 1 C レコーダー 
をお持ちください。 

• 息の音が録音されないように、口の正面ではな 
く、やや横になるように本体をお持ちください。 

• 認識精度を確保するため、なるべく静かな場所 
を選んで録音してください。 

• 会讓録音などで複数の人の声を録音した場合、 
音声認識することはできません。 


電源を入/切する 



本機をお使いにならないときは、電源を切る 
ことで電池の消耗を抑えることができます。 


電源を切るには 

停止中にホールドスイツチを矢印の方向へず 
らすと、鍵マークと 「 HOLD 」 と時刻が表示さ 
れたあとに「電源オフ」が表示されます。 
しばらくたつと表示が消灯して電源が切れま 
す0 
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電源を入れるには 

ホールドスイツチを矢印と逆方向へずらすと 
電源が入ります。 

爻ヒント 

• 長時間ご使用にならない場合は、電源を 
切っておくことをおすすめします。 

• 電源を入れて停止状態のままおよそ10分経過 
すると自動的に表示が消灯して電源が切れま 
す。（ボタンを押せば、操作できます。） 


録音 


用件を録音する 



1フォルダを選ぶ。 

① メニューボタンを押してフォル 
ダ選択画面を表示する。 

② またはボタンを押して録音し 
たいフォルダを選び、►■ボタンを押 
して決定する。 

2録音を始める。 

①停止中に# (録音/一時停止)ボタンを 
押す。 


録/再ランプが赤く点灯します。 
(メニュー 「 LED 」 を「〇 FF 」 に設定して 
し、るときは点灯しません (79 ページ)。） 
參（録音/一時停止)ボタンは、録音中 
ずつと押し続ける必要はありません。 
また長押しすると録音一時停止状態と 
なります。 

新しい用件は自動的に一番最後に録音 
されます。 

②内蔵マイクに向かつて話す。 
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3 録音を止めるには ■ (停止)ポタンを 
押す。 

今録音した用件のはじめで停止します。 

•グヒント 

• あらかじめ、ためし録りをしてから、録音する 
ことをおすすめします。 

• お買い上げ時には5個のフォルダが作られてい 
ます。ひとつのフォルダには最高999の用件 
が録音できます。 

• Digital Voice Editor を使うと、新しいフォル 
ダを作ったり、フォルダを消去することができ 
ます (87 ページ)。 

• 録音中にホールドスイッチを矢印の方向にず 
らすと、すべてのボタン操作ができなくなり、 
誤操作を防止します。 

H ご注意 

• パソコンを使って作成した亡!フォルダでは、 
録音ができません。フォルダで録音ボタン 
が押されると自動的に録音可能なフォルダに 
なり、そのフォ)レダの最終用件として録音され 
ます。 

• 緑/再ランプが赤またはオレンジに点灯•点 
滅中は電池をはずしたり 、 USB AC アダプター 
を抜き挿ししたりしないでください。データ 
が破損するおそれがあります。 

• 録音中、本機に手などが当たったり、こすった 
りすると雑音が録音されてしまうことがあり 
ます。ご注意ください。 

• 録音を始める前に必ず電池の残量を確認して 
ください (18 ページ)。 


• 録音感度を「口述#，」、「会議♦:：」、「高感度 
および「音楽^ J に設定して録音しているとき 
は、 LIMITER 設定は働きません。 

• 長時間録音途中の電池交換を避けたいときは、 
別売の USB AC アダプターをお使いください 
(105 ページ)〇 

• 録音モードを混在して録音した場合、最大録音 
時間は任意に変化します。 


その他の操作 


録音を一時停 
止する 5 * 1 

• (録音/一時停止)ポタンを押す。 
録音一時停止中は録/再ランプが赤 
く点滅し、 na (録音一時停止)表示 
が点滅します。 

録音一時停止 
を解除する 

ちろ一度參（録音/—時停止)ポタン 
を押す。 

先ほど録音していた用件に続けて録 
音することができます。(録音一時停 
止後、録音を続けず、停止するときは、 
■ (停止)ポタンを押します。） 

今録音した 
ばかりの用件 
を聞く 5 ^ 

►■ポタンを押す。 

録音が解除され、今録音した用件の 
はじめから聞くことができます。 

早戻し 
(レビュー） 
再生する 5 ^ 

録音中または録音一時停止中に 
ポタンを長押しする。 

録音が解除され、今録音したところ 
が早戻し（レビュ ー) 再生されます。 

ポタンを離すと、離したところ 
から再生が始まります。 


* 録音を一時停止して約1時間たつと、録音一時停 
止は解除され、録音停止になります。 

** マニュアル録音時は操作できません。 
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録音中の音を モニターす るには 

ステレオイヤーレシーバーを0 (ヘッドホ 
ン)ジャックにつないで、モニターします。 

イヤーレシーノ〈一からの音量(モニター音量） 
は、音量+、ーボタンを押して調節します。 
録音される音量に影響はありません。 

マイクの指向性を切り換える 

指向性入/切スイッチを「入」にすると、指向 
性マイクをむけた方向の音を中心に録音でき 
ます。講演や会議での発表者など、特定の方 
向の音を録音する場合に便利です。 

指向性入/切スイッチを「入」にすると、単一 
指向性マイクを使用するため、ステレオ録音 
モード ( LPCM 44/16 、LPCM 22/16、 MP 3 
192 k 、 MP 3 128 k ' STHQ 、 ST 、 STLP ) が選 

ばれている場合でも、モノラル録音となりま 
す0 

外部マイクを接続しているときは、指向性 
入/切スイッチは働きません。 
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指向性入/切スイッチを「切」にする。 




録音モードを選ぶ 



本機での録音は 、 LPCM (リニア PCM )、 

MP 3、 LPEC の3種類のコーデックに対応し 
ています。それぞれのコーデックは以下のよ 
うな特長があります。 

LPCM (リニア PCM ) : WAV ファイルとも呼 
ばれ、音声を圧縮せずに MP 3/ LPEC より高音 
質な録音が可能です。一方ファイルサイズが 
大きくパソコンへの転送に時間がかかり、 1 C 
レコーダーでの録音時間は MP 3/ LPEC より短 
くなります。楽器練習など特に音質を重視し 
た録音の場合におすすめです。 


MP 3 :音声を圧縮する一般的な方式で、多く 
のパソコン環境で再生が可能です。録音した 
内容をメールで送ったり、他の人と共有する 
場合におすすめです。 

LPEC :音声を圧縮するソニー独自の方式で、 
良い音で長時間の録音が可能です。付属のア 
プリケー シヨ ンソフト “ Digital Voice Editor ” 
での再生 • 編集や MP 3 /WAV への フォー マッ 
卜変換が可能です。録音した内容をパソコン 
で編集することが多い場合におすすめです。 
また LPEC 方式で録音した場合には「ブック 
マーク」「重要マーク」などのマーキングがで 
ぎます。 

停止中にメニューで用途に応じた録音モード 
を選ぶことができます。 

お買い上げ時、「録音モード」は 「 MP 3 閥 I 
に設定されています。 

1 £□/ メニューポタンを長押しして、 
メニューモードに入る。 

メニュー画面が表示されます。 

2 I ◄◄またはポタンを押して、「録 
音モード」を選び、►■ポタンを押 
して決定する。 


詳細メこ 2- | 

二 


■ AISKIl 92 k _ 

録音感度1 

[会議ォ ▼ 
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3 I ◄◄またはポタンを押して、希 
望の録音モードを選び、►■ボタ 
ンを押して決定する。 



LPCM 44/16:ステレオ(44.1 kHz /16 bit , 
WAV ) ステレオ音声で CD 相当の高音質 
な録音ができます。 

LPCM 22/16 :ステレオ (22.05 kHz / 

1 6 bit , WAV ) ステレオ音声で高音質な 
長時間の録音ができます。 

MP 3 192 k ： ステレオ(44.1 kHz /192 
kbps , MPEG 1 Layer 3) ステレオ音声で 
高音質な録音ができます。 

MP 3 128 k :ステレオ(44.1 kHz / 

128 kbps , MPEG 1 Layer 3) ステレオ音 
声で録音ができます。 

MP 3 48 k :モノラル (44.1 kHz /48 kbps , 
MPEG 1 Layer 3) モノラル音声で録音 
がでぎます。 

LPEC STHQ ： ステレオ高音質モード 
(44.1 kHz /128 kbps ) ステレオ音声で 
高音質な録音ができます。 

LPEC ST :ステレオ標準モード 
(44.1 kHz /48 kbps ) ステレオ音声で録 
音ができます。 
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LPECSTLP :ステレオ長時間モード 
(44.1 kHz /24 kbps ) ステレオ音声で長 
時間の録音ができます。 

LPECSP :モノラル標準モード 
(16 kHz /16 kbps ) 

LPEC LP :モノラル長時間モード 
(8 kHz /6 kbps ) 音質を重視しない簡易 
な録音、メモ録音は LP モードで長時間 
お使いになれます。 

4 ■(停止)ポタンを押してメニュー 
モードを終了する。 

D ご注意 

録音中は「録音モード」の切り換えはできません。 

録音可能時間について 

最大録音時間は、全フオルダ合わせて表のと 

お D です。 


ICD-SX850 


LPCM 44/16 

LPCM 22/16 

MP 3 192 kbps 

モード 

モード 

モード 

6時間25分 

12時間50分 

47時間30分 


MP 3 128 kbps MP 3 48 kbps 

LPEC STHQ 

モード 

モード 

モード 

71時間15分 

190時間5分 

70時間10分 




LPECST モード LPECSTLP 

モード 

LPEC SP モード 

185時間20分 356時間45分 

564時間40分 


LPEC LP モード 

1,505時間 55 分 


ICD-SX950 


LPCM 44/16 

LPCM 22/16 

MP 3 192 kbps 

モード 

モード 

モード 

12時間55分 

25時間50分 

95時間15分 


MP 3 128 kbps MP 3 48 kbps 

LPEC STHQ 

モード 

モード 

モード 

142時間50分 

381時間5分 

140時間45分 


LPECST モード LPECSTLP 

LPEC SP モード 


モード 


371時間35分 

715時間20分 

1,132時間15分 



LPEC LP モード 

3,019時間 25 分 


停止/録音時にメニューで録音感度設定を切 
り換え、用途に合わせて、内蔵マイクの感度を 
選ぶことができます。 

お買い上げ時、「録音感度」は「会議 ♦；?」 に設定 
されています。 

1メニュー ポタンを長押しして、 
メニュー モ ー ドに入る。 

メニュー画面が表示されます。 
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2 I ◄◄またはポタンを押して、「録 
音感度」を選び、►■ポタンを押し 
て決定する。 


録音モ -K' 

IMP3KE3 ▲ 



LCRLOW CUT) 

[OFF . 


3 I ◄◄またはポタンを押して、録 
音感度を選び、►■ポタンを押し 
て決定する。 



口述: 口述録音など、マイクを口元に 
近づけて録音したり、近くの音や大き 
い音を録音するときに使用します。 

会議ぶ：会議室での録音やインタビュー 
など、通常の会話や打ち合わせの音声 
を録音するときに使用します。 

高感度#15:広い会議室での録音など、遠 
くの音や小さい音を録音するときに使 
用します。 

音楽#，：音のひずみを防ぎながら自然 
な抑揚のある録音ができます。楽器や 
音楽録音に適しています。 

マニュアル：録音レベルを手動で調節で 
ぎます。 


4 ■(停止)ポタンを押してメニュー 
モードを終了する。 


マニュアル録音 


内蔵 

マイク 


録/再 
ランプ 



メニューで「録音感度」を「マニュアル」に設定 
すると、音源の状態に合わせて録音レベルを 
手動で調整することができます。 

1メニューの「録音感度」で「マニュア 
ル」を選ぶ。 

詳しくは「録音感度を選ぶ」 (3 1ページ)を 
ご覧ください。 





2 フォルダを選ぶ。 

① £□/ メニューボタンを押してフォル 
ダ選択画面を表示する。 

② またはボタンを押して録音し 
たいフォルダを選び、►■ボタンを押 
して決定する。 

3 •(録音/—時停止)ポタンを長押し 
する。 

録音スタンバイ状態になります。マイク 
の音が入ると、表示窓の録音レべ)レメー 
ターが 動ぎます。 

4 I ◄◄またはポタンを押して、音 
源の状態に合わせて、録音レベルを 
調整する。 

録音する音源の最大 レべ J レが録音レベル 
表示で-1 2 dB を目安に、音源にあった適 
切な範囲に調節して録音をします。 

EH 表示が出たときは音がひずみます 
ので、 EB が表示されないレべ j レまで 
ボタンを押して録音レべ レを下げて 
ください。 


OVER 表示 

録音する音量の最大レ 
ベルが- 12dB 付近にな 
るように調整する。 


またはボタンを押し続けると連 
続して録音レべ レを変えることができま 
す。録音レベルはレベル メーターの 下に 
数字でも表示されます。 f 

5録音状態に合わせた設定をする。 ■ 

メニュー項目で、必要に応じて 「 LIMITER 」 

(34 ベージ)や 「LCF (LOW CUT )」(38 
ページ)などの録音に関係ある設定をし 
ます。 

6録音を始める。 

① # (録音/一時停止)ボタンを押す。 

録/再ランプが赤く点灯し、 「 RECI が 
表示されます。 

# (録音/一時停止)ボタンは、録音中 
ずっと押し続ける必要はありません。 

② 内蔵マイクに向かって話す。 

7録音を止めるには ■ (停止)ポタンを 
押す。 



33 



爻ヒント 

マニュアル録音時の録音レベル設定は、録音が終 
了した後や他の録音感度設定(口述/など)に 
切り換えた後も、保持されますので、次回同じ設 
定でマニュアル録音を開始することができます。 

H ご注意 

• マニュアル録音時は、 VOR 録音 (39 ページ)は 
できません。 

•マニュアル録音中は、►■ボタンを押しても、 
今録音したばかりの用件を聞くことはできま 
せん。 


音のひずみを防ぐため 
に入力を調整するーリ 
ミッタ-機能 



停止/録音時にメニューで設定ができます。 
「 LIMITER 」 を「〇 N 」 にすると、マニュアル録音 
時、突発的な大音量が入力された場合でち音 
がひずまないように、最大入カレベル以下に 
調整するための機能です。 

音の過大な部分は最適なレベルに自動で調整 
され、音のひずみを防ぎます。 
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お買い上げ時、 「 LIMITER 」 は 「 ON 」 に設定され 
ています。 

1メニューポタンを長押しして、 
メニューモードに入る。 

メニュー画面が表示されます。 

2 I◄◄またはポタンを押して、「詳 
細メニュー」を選び、►■ポタンを 
押して決定する。 


アラ-ム 

> ▲ 



録音モ-ド 

MP3KES3 ▼ 


3 I◄◄またはポタンを押して、 
「LIMITER」 を選び、►■ポタンを 
押して決定する。 


USB 充電 

10N ▲ 



PRE REC 

Hoff . 


4 I◄◄またはポタンを押して、 
「 on 」 を選び、►■ポタンを押して 
決定する。 






OFF 


5 ■(停止)ポタンを押してメニュー 
モードを終了する。 


D ご注意 

録音感度設定が、「口述 # M 、 「会議「高感度 
および「音楽♦ち」の場合、 UMITER 設定は働 
きません。 

リミッター機能を解除するには 

手順4で 「 LIMITER 」 を 「 OFF 」 にします。 
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録音開始の少し前か 5 
録音する ー プリ レコー 
デイング機能 



停止時にメニュー|^1^1^(：」を「〇叫に設定 
して、録音を一時停止にしておけば、一時停止 
中に〇〜5秒間分の音をメモリーに保存する 
ことによって、# (録音/—時停止)ボタン 
を押す〇〜5秒前の音から録音を開始するこ 
とができます。インタビューや野外録音など、 
急な録音機会を逃したくない場合に便利です。 


お買い上げ時 、 「PRE RECI は「〇 FF 」 に設定さ 
れています。 


5秒間分メモリーに保存される 






參（録音/一時停止） 
ボタンを長押しして 
録音スタンパイ 

• (録音/-時停止)ポ 
タンを押す 
-^録音開始 


1メニューポタンを長押しして、 
メニューモードに入る。 

メニュー画面が表示されます。 

2 I ◄◄またはポタンを押して、「詳 
細メニュー」を選び、►■ポタンを 
押して決定する。 


アラ-ム 

>_: 


■■■ 

録音モ-ド 

MP3KES3 ▼ 


3 I ◄◄またはポタンを押して、 
「 PREREC 」 を選び、►■ポタンを 
押して決定する。 


LIMITER ION 


PRE REC lOFF 


シンク □ 録音 _ |OFF 
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4 I ◄◄またはポタンを押して、 
「 on 」 を選び、►■ポタンを押して 
決定する。 



5 ■(停止)ポタンを押してメニュー 
モードを終了する。 

6フォルダを選ぶ。 

① £□/ メニューボタンを押してフォル 
ダ選択画面を表示する。 

(D またはボタンを押して録音し 
たいフォルダを選び、►■ボタンを押 
して決定する。 

7 •(録音/—時停止)ポタンを長押し 
する。 

録音スタンバイ状態になります。 

プリレコーディングが開始され、最大5秒 
前の音声を蓄積していきます。 


蓄積した時間を表示する。 


8 • (録音/—時停止)ポタンを押す。 

録音スタンノ （ イが解除され、手順7で蓄積 
した音声から継続して録音が開始されま 
す。 

9録音を止めるには ■ (停止)ポタンを 
押す。 

〇ご注意 

• 内蔵マイクを使ってプリレコーディングをし 
ようとすると、•（録音/一時停止)ボタンを 
押すときに雑音が入る場合があります。プリ 
レコーディングをする場合は外部マイクを 
使って録音することをおすすめします。 

• 録音可能時間が10秒未満になるとプリレコー 
デイングはできません。 

• 手順7の録音スタンバイ状態が60分以上続く 
とスタンパイ状態が解除され、録音停止になり 
ます。 
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• 手順 8 を行う前に録音を停止した場合、メモ 
リーに蓄積されたプリレコーディングした音 
声は保存されません。 

プリレコーディング機能を解除するに 
は 

手順4で 「PRE RECI を「〇 FF 」 にします。 


低い周波数の音をカツト 
する一 LCF (LowCut 
Filter ) 機能 



停止/録音時にメニューで設定ができます。 
「LCF (LOW CUT )」 を「〇 N 」 にすると、 

200 Hz 以下の低い周波数の音をカットし、プ 
ロジェクターなどのフアンノイズや風切り音 
を軽減することで、音源をよりクリアに録音 
できます。 
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お買い上げ時 、 rLCF (LOW CUT )」 は 「 OFF 」 

に設定されています。 

1メニューポタンを長押しして、 
メニューモードに入る。 

メニュー画面が表示されます。 

2 I ◄◄またはポタンを押して、 
「LCF (LOW CUT )」 を選び、►■ポ 
タンを押して決定する。 


1録音感度 

会議^ i 

■ LCRLOWCUT ) 

OFF II 

IVOR 

BSHlI 


3 I ◄◄またはポタンを押して、 
「 on 」 を選び、►■ポタンを押して 
決定する。 


rCF ( LOWCUT)]OFF 


■•】画 OFF 


音がしたとき自動録音す 
る一 VOR 録音 



4 ■(停止)ポタンを押してメニュー 
モードを終了する。 

LCF (Low Cut Rlter ) を解除するには 

手順3で 「LCF ( LOWCUT )」 を「〇 FF 」 にしま 
す0 


ある大きさ以上の音をマイクが拾うと自動的 
に録音が始まり、音が小さくなると録音が一 
時停止するように設定することができます。 
お買い上げ時、 「 VOR 」 は「〇 FF 」 に設定されて 
います。 
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1 メニューポタンを長押しして、 
メニューモードに入る。 

メニュー画面が表示されます。 

2 I ◄◄またはポタンを押して、 
rvoR 」 を選び、►■ポタンを押し 
て決定する。 

|LCF(LOWCUT)|OFF ^ 


VOR IOFF 


表示切り換え I 経過時間 


3 I ◄◄またはポタンを押して、 
「 on 」 を選び、►■ポタンを押して 
決定する。 




1W 

OFF 


4 ■(停止)ポタンを押して、メニュー 
モードを終了する。 

5 • (録音/—時停止)ポタンを押す。 

ni = H とが表示されます。 

マイクで拾う音が一定レべ レ以下まで小さく 
なると、 M と D 1 (録音一時停止)が点滅 
して、 VOR 録音が一時停止状態になります。 
VOR 録音一時停止状態のときに、マイクが一 
定レベル以上の大きさの音を拾うと、 VOR 録 
音が再開されます。 


VOR 録音を解除するには 

手順3で IVOR 」 を 「 OFF 」 にします。 


〇ご注意 

• VOR 機能は周囲の環境に左右されます。状況 
に合わせて録音感度を切り換えてください。 
録音感度を切り換えてち思いどおりに録音で 
きないときや、大切な録音をするときは、メ 
ニューで rVOR 」 を 「 OFF 」 に設定してください。 

• VOR 録音中に# (録音/一時停止)ボタンを押 
して録音を一時停止すると cm だけが点滅 
します。 

• シンク□録音中 (47 ページ)、マニュアル録音中 
(32 ぺージ)、プリレコーデイング中 (36 ベー 
ジ) は VOR 機能は働きません。 
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録音の途中で分割して 2 
つの用件として録音す 
る一分割新規録音 



続けて録音しながら新しい用件として録音す 
ることができます。 


録音中に分割/'ポタンを押す。 

分割を示すアニメーシヨンが表示されます。 
押したところから新しい用件番号がつき、2 
つの用件として録音されます。録音は途切れ 
ずに続けて録音されます。 

L 用件1 ~~ L 用件 2 J ~~ 1 S 3 ^ 

▲ 

用件分割 
用件2と用件3は 
続けて録音される 


爻ヒント 

録音一時停止中でも用件分割できます。 


〇ご注意 

• 用件を分割するには、メモリーに一定の空き容 
量が必要です。詳しくは「システム上の制約」 
(1 04ページ)をご覧ください。 

• フォルダに用件が999件ある場合は分割する 
ことができません。 

• 分割した用件を本機では再結合することはで 
きません。 

• 用件のはじめから 0.5 秒までは用件分割はでき 
ません。 

• 用件を分割した場合、前の用件の最後と後の用 
件の最初の音がわずかに切れることがありま 
す。 

• シンク□録音 (47 ページ)中は用件を分割する 
ことはできません。 

• 録音中に頻繁に用件分割してから次の操作を 
したとき、録/再ランプが点滅し、操作を受け 
付けるまでの時間が長くなることがあります 
が、故障ではありません。ランプが消えるまで 
お待ちください。 
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録音済みの用件に追加 
録音する 



メニューで追加録音を選んで (76 ページ)、用 
件を再生中にその用件に追加して録音するこ 
とができます。再生中の用件の最後に再生中 
の用件の一部として追加されます。 


用件3再生中 



み 


追加録音後 



追加した内容 


あらかじめ、追加録音したい用件を選んでく 
ださい。 

1亡]/メニューポタンを長押しして、 
メニューモードに入る。 

メニュー画面が表示されます。 


2 I ◄◄またはポタンを押して、「追 
加/上書き」を選び、►■ポタンを 


押して決定する。 



3 I ◄◄またはポタンを押して、「追 
力 D 」 を選び、►■ポタンを押して決 
定する。 
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4 ■(停止)ポタンを押してメニュー 
モードを終了する。 


5追加される用件を再生中に籲（録音 
/_時停止)ポタンを押す。 

「追加録音しますか？[録音]ボタンで実 
行」が表示されます。 

再生については50ぺージをご覧ください。 


ヒ。アノ協奏曲 〇〇2/500 

追加録音しますか？ 
[録音]ホ''タンで実行 


6手順 5 の表示がされている間に# 
(録音/—時停止)ポタンを押す。 

録/再ランプが赤に変わって、録音が始 
まります。 


7録音を止めるには ■ (停止)ポタンを 
押す。 


H ご注意 

• 用件または音楽がファイルサイズの上限 
( LPCM ファイルの場合は 2 GB 、 その他の場合 
は1 GB ) を超えているときは、追加録音はでき 
ません。 

• LPCM ファイルや MP 3 ファイルで本機で録音 
していないものには追加録音できません。 

• 手順5で# (録音/一時停止)ボタンを押してか 
らもう一度押すまでに10分以上経過してし 
まったら、手順5からやり直してください。 


録音済みの用件の途中 
か5上書き録音する 



メニューで上書き録音を選んで (76 ページ)、 
用件の中の指定した場所から、新しい用件を 
上書き録音できます。すでに録音してあった 
部分は消去されます。 
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上書き録音を始めたい場所 



1 

| 用件 2 


用件 3| 用件 4 


/ 

/用件 2 で消去 



〆 される部分 




用件 2 

|用件 3 

用件 4 


用件2に上書4録音された部分 


あらかじめ、上書き録音したい用件を選んで 
<ださい。 

1メニューポタンを長押しして、 
メニューモードに入る。 

メニュー画面が表示されます。 

2 I ◄◄またはポタンを押して、「追 
加/上書き」を選び、►■ポタンを 
押して決定する。 


1再生モ-ド 



フオルタ''内消去1> 

▼ 


3 I ◄◄またはポタンを押して、「上 
書き」を選び、►■ポタンを押して 
決定する。 


g 加/上書き IOFF 


4 ■(停止)ポタンを押してメニュー 
モードを終了する。 

5上書きされる用件を再生中に•（録 
音/—時停止)ボタンを押す。 

「上書き録音しますか？[録音]ボタンで実 
行」が表示されます。 

再生については50ページをご覧ください。 


ヒ。アノ協奏曲 〇〇2/500 

上書き録音しますか？ 
[録音]ホ''タンで実行 


6手順 5 の表示が表示されている間に 
• (録音/—時停止)ポタンを押す。 

緑/再ランプが赤に変わつて、録音が始 
まります。 

7録音を止めるには ■ (停止)ポタンを 
押す。 
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〇ご注意 

• LPCM 以外のファイルの場合、用件または音楽 
がファイ;レサイズの上限 (1 GB ) を超えている 
ときは、上書き録音はできません。ただし、 
LPCM のファイルの場合は、用件または音楽が 
ファイルサイズの上限 (2 GB ) を超えていると 
きでも、上書き録音の位置が先頭からファイル 
サイズの上限を超えていなければ、上書き録音 
がでぎます。 

• LPCM ファイルや MP 3 ファイルで本機で録音 
していないものには上書き録音できません。 

• 手順5で# (録音/一時停止)ボタンを押してか 
らもう一度押すまでに10分以上経過してし 
まったら、手順5からやり直してください。 


外部マイクをつないで 
録音する 



I 



交ヒント 

あらかじめ、ためし録りをしてから、録音するこ 
とをおすすめします。 
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停止中に外部マイクを\(マイク） 
ジャックにつなぐ。 

画面に「外部入力選択」が表示されます。 

またはポタンを押して、 
「MIC IN 」 を選び、►■ポタンを押 
して決定する。 


外部入力選択 


AUDIO IN 


3 • (録音/—時停止)ポタンを押す。 

内蔵マイクは自動的に切れ、外部マイク 
の音を録音します。 

入カレベルが適正ではない場合は、本機 
のマイク感度の設定を変更してください。 
ブラグインパワ_対応のマイクを使うと、 
マイクの電源は本機から供給されます。 

H ご注意 

外部入力選択が表示されない場合にはメニュー 
で設定してください(71、78ページ)。 

交お使いになれるマイク 

ソニー製エレクトレツトコンデンサーマイクロ 
ホン(ステレオマイク） ECM - CS 10、 ECM - 
CZ 10 (別売)などをお使いいただけます。 


電話機や携帯電話の音声を録音す 
るには 

付属の電話録音用マイクまたは、別売の電話 
録音用マイク ECM - TL 1 を使うと、電話機や携 
帯電話での自分と相手の声を録音することが 
できます。 

電話の受話器をあてる側の耳にイヤホンを 
セットし、プラグをマイクジャックに接続し 
てお使いください。 

〇ご注意 

• 録音する場合には、本機と接続後、通話状態と 
録音レベルをご確認の上ご使用ください。 

• 呼び出し音、発信音を録音した場合、会話が小 
さい音で録音されることがあります。そのよ 
うな場合には、通話状態になってから本機を録 
音状態にしてください。 

• 電話機の種類、回線の状況によって VOR 機能が 
働かないことがあります。 

• 本機を使って通話録音をした場合、万一、これ 
らの不都合により録音されなかつた場合は、一 
切の責任を負いません。 
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他の機器の音声を録音 
する 


シンク□録音機能を使って録音すると、2秒以 
上無音の部分が続いた場合、録音は一時停止状 
態になり、次に音を感知したところから新しい 
用件として録音します。 



CD プレーヤーなど他の機器の音声を本機に録 
音することによつて、パソコンを使わなくても、 
音楽ファイルを作成することができます。 


爻ヒント 

あらかじめ、ためし録りをしてから、録音するこ 
とをおすすめします。 


シンク□録音機能を使つて録音す 
る 


1& メニューポタンを長押しして、 
メニューモードに入る。 

メニュー画面が表示されます。 


2 I ◄◄またはポタンを押して、「詳 
細メニュー」を選び、►■ポタンを 


押して決定する。 


詳細メニュ - 


録音モ - 卜 ’ 


倍 ▼ 


3 I ◄◄またはポタンを押して、「シ 
ンク□録音」を選び、►■ポタンを 
押して決定する。 


PRE REC IOFF 


シンク □ 録音 _ [OFF 


外部入力選択 NIC IN 
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4 I ◄◄またはポタンを押して、 
「 on 」 を選び、►■ポタンを押して 
決定する。 




■8W 

OFF 


5 ■(停止)ポタンを押して、 メニュー 
モードを終了する。 


6停止中に他の機器を本機につなぐ。 

他の機器の音声出力端子(ステレオミニ 
ジャック）を別売のソニー製オーディオ 
コード*を使って、本機の\ (マイク） 
ジャックにつなぎます。 

画面に「外部入力選択」が表示されます。 

7 I ◄◄またはポタンを押して、 
「AUDIO IN 」 を選び、►■ポタンを 
押して決定する。 



I1HIH 

MIC IN 




• (録音/—時停止)ポタンを押す。 

□a n が点滅してシンク□録音が一 
時停止の状態になります。 


9 つないだ機器で再生を始める。 

QS 0 EB が表示され、シンク□録音が 
開始されます。 

2秒以上無音の部分が続くと、 QBM が 
点滅して、シンク□録音が一時停止状態にな 
ります。シンク□録音一時停止状態のときに. 
次に音を感知したところから新しい用件と 
して、シンク□録音が再開されます。 

D ご注意 

• シンク□録音中は、分割新規録音 (41 ページ)、 
録音一時停止 (27 ページ)、 V 0 R 録音 (39 ペー 
ジ)、プリレコーデイング (36 ページ)はできま 
せん。 

• ご使用の機器によっては、音声入カレベルの違 
し〉などによりシンク□録音機能が正常に動作 
しない場合があります。 


シンク□録音機能を使わずに録音 
する 

1メニューポタンを長押しして、 
メニューモードに入る。 

メニュー画面が表示されます。 


48 




2 i ◄◄またはポタンを押して、「詳 
細メニュー」を選び、►■ポタンを 
押して決定する。 


アラ-ム 

(> _: 



録音モ-ド 

IMP3KEE3 ▼ 


3 I◄◄またはポタンを押して、「シ 
ンク□録音」を選び、►■ポタンを 
押して決定する。 


PRE REC IOFF ▲ 
外部入力選択 「MIC IN ▼ 


4 I◄◄またはポタンを押して、 
「OFF」 を選び、►■ポタンを押し 
て決定する。 



5 ■(停止)ポタンを押して、メニュー 
モードを終了する。 

6停止中に他の機器を本機につなぐ。 

他の機器の音声出力端子(ステレオミニ 
ジャック）を別売のソニー製オーディオ 
コード*を使って、本機の\ (マイク） 
ジャックにつなぎます。 

画面に「外部入力選択」が表示されます。 


7 I◄◄またはポタンを押して、 
「AUDIO IN」 を選び、►■ポタンを 
押して決定する。 



8 • (録音/—時停止)ポタンを押す。 

内蔵マイクは自動的に切れ、つないだ機 
器の音声を録音します。 

9 つないだ機器で再生を始める。 


* お使いになれるオーディオコード(別売) 
本機側 接続先機器側 

RK - G 139 ステレオミニプラグミニプラグ 
(モノラル） 

RK - G 136 ステレオミニプラグステレオ5ニプラグ 



H ご注意 

• 入カレベルが適正ではない場合は、手順6で他 
の機器のへツドホン端子(ステレオミニジ ヤツ 
ク）を使って本機と接続し、つないだ機器側で 
音量を調節してください。 

• 外部入力選択が表示されない場合にはメニュー 
で設定してください(71、78ページ)。 
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再生 


用件を再生する 



1フォルダを選ぶ。 

©£□ メニューポタンを押す。 

②またはボタンを押して、フォ 
ルダを選び、►■ボタンを押して決定 
する。 

2 I ◄◄またはポタンを押して、聞 
きたい用件を選ぶ。 


3 ►■ポタンを押して、再生を始める。 

緑/再ランプが緑に点灯します。 
(メニュー 「 LED 」 を「〇 FF 」 に設定してい 
るときは点灯しません (79 ページ)。） 

4音量+、ーポタンを押して音量を調 

即する0 

5再生を止めるには■(停止)ポタンを 
押す。 
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爻ヒント 

再生中にホールドスイッチを矢印の方向にずら 
すと、すべてのボタン操作ができなくなり、誤操 
作を防止します。 


高音質で再生するには 

• イヤーレシーバーで 聞く： 

付属のステレオイヤーレシーバーを 
0 (へッドホン)ジャックにつないでくだ 
さい。スピーカーからは音が出なくなり 
ます。 

• 外部 スピーカーで 聞く： 

別売のアクティブスピーカーを0 (ヘッド 
ホン)ジャックにつないでください。 


聞きたいところをすばやく探すには 
ー イージーサーチ 機能 

メニューの中で「イージーサーチ」を「〇 N」 に 
設定しておくと、再生中にまたは!◄◄ボ 
タンを何度か押して聞きたいところまで早 
送り、早戻しをして聞くことができます (76 
ページ)。I◄◄ボタンを1回押すごとに約3秒 
前、ボタンを1回押すごとに約10秒先を 
再生します。会議録音などで、聞きたいとこ 
ろをすばやく探すのに便利です。 


再生中に早送り/早戻しするには 
(キュー/レビュー） 

• 早送り（キュー）：再生中にボタンを押 
したままにして、聞きたいところで離しま 
す0 

• 早戻し（レビュー）：再生中に!◄◄ボタンを 
押したままにして、聞きたいところで離し 
ます。 

最初は少しずつ早送り/早戻しされるので、 

1語分だけ戻したり、送ったりして聞きたい 
ときに便利です。押し続けると、高速での早 
送り/早戻しになります。 


交最後の用件の終わりまで再生または早送 
り（キュー)すると 

• 最後の用件の終わりまで来ると、 「MESSAGE 
END」 表示が5秒点灯します。 

点灯中は録/再ランプは緑に点灯しています 
(再生音は聞こえません)。 

•「MESSAGE END」 と緑/再ランプが消えると、 
最後の用件の頭に戻って止まります。 

•「MESSAGE END」 の点灯中に!◄◄ボタンを押 
したままにすると、早戻しされ、離したところ 
から再生が始まります。 

• 最後の用件が長時間の用件の場合で、用件中 
の後ろの方を探して再生したい場合は、 
ボタンを押し続けていったん用件の最後まで 
早送りして、 「MESSAGE END」 表示の点灯中 
にI◄◄ボタンを押して聞きたいところまで早 
戻しして探すと便利です。 

• 最後の用件以外の場合は、次の用件の頭に 
送ってから再生中に早戻しするとすばやく探 
せます。 
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その他の操作 


再生の途中、 
その位置で停 
止する 

■ (停止)ポタンまたは►■ポタン 
を押す。 

もう一度►■ポタンを押すと、止め 
たところから再生が始まります。 

今聞いている 
用件の頭に 
戻る# 

W ◄ボタンを短く1回押す。 ** 

前の用件、 
さらに前の 
用件に戻る 

ボタンを短く何回か押す。 

(停止中は押したままにすると、連続 
して戻ります。） 

次の用件に 
進む# 

► W ポタンを短く1回押す。** 

さらに次の 
用件に進む 

► W ポタンを短く何回か押す。 

(停止中は押したままにすると、連続 
して戻ります。） 


* ブックマーク (58 ページ)を設定してある場合は、 
用件の頭ではなく、ブックマークの位置まで進み 
/戻ります。 

" メニュー r イージーサーチ」が 「 OFF 」 に設定され 
ている場合の操作です (76 ページ)。 

1件リビート再生 

再生中に►■ボタンを長押しします。 

「^1」が表示されます。 

通常再生に戻るには、►■ボタンを押します。 


再生方法を変える(再生 
モード） 



メニューで用途に応じた再生モードを選ぶこ 
とができます。 

1メニューポタンを長押しして、 
メニューモードに入る。 

メニュー画面が表示されます。 
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2 I ◄◄またはポタンを押して、「再 
生モード」を選び、►■ポタンを押 
して決定する。 


イ-シ、、-サ-チ IOFF 


再生モ-ド I 


追加/上書き 「OFF 


3 I ◄◄またはポタンを押して、 

「1 j 、 r& 」、「 ALu 、 bij 、 

£=|」または「4 ALU を選び、 
►■ポタンを押して決定する。 



1 MSM ALL ► 


1 

1件用件を再生する。 

匕 

フォルダ内の用件を連続再生する。 

ALL 

全用件を連続再生する 


1件用件をリビート再生する。 


フォルダ内の用件をリビート 
再生する。 

c^ALL 

全用件をリビート再生する。 


必要な部分だけを再生する 
一 A - B リピート 



1再生中に 4 A - B / 重要ポタンを押 
して、 A 点を指定する。 

「 A-B B ?」 が表示されます。 


4 ■(停止)ポタンを押してメニュー 
モードを終了する。 


2もう一度 4 A - B / 重要ポタンを押 
して、 B 点を指定する。 

teA - BJ が表示されて、指定した区間が繰 
り返し再生されます。 


53 




A-BU ピート再生を止めて通常の再生 
に戻すには 

►■ボタンを押します。 

A-BU ピート再生を停止するには 

■ (停止)ボタンを押します。 

A-BU ピートの範囲を変えるには 

A-BU ピート再生中にもう一度 c ^ A-B /重要 
ボタンを短く押すと、手順1に戻り、新しい A 
点が設定されます。手順2に従って B 点を指 
定します。 

H ご注意 

• 用件のはじめから 0.5 秒までと終わりから 0.5 
秒までの間では A 点、 B 点の設定はできません。 
• ブックマーク設定前後の 0.5 秒の間では A 点 、 B 
点の設定はできません。 


再生速度を調整する 
-DPC (デジタル•ピッ 
チ•コントロール)機能 



再生速度を+200%から-75%の間で調整で 
きます。その際、音程はデジタル処理により、 
自然に近いレベルで再生します。 
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1 DPC (速度調整)入/切スイッチを 
「入」にする。 

2亡]/メニューボタンを長押しして、 
メニューモードに入る。 

メニュー画面が表示されます。 

3 I ◄◄またはポタンを押して、 
「 DPCJ を選び、►■ポタンを押し 
て決定する。 


表示切り換え過時間 


DPC ^30% 


r イスアツア 10FF 


4 I ◄◄またはポタンを押して、再 
生速度を調整する設定値を選び、 
►■ポタンを押して決定する。 

+設定では「+10」刻みで、一設定では 
「一 5」刻みで設定します。 


DPC 




5 ■(停止)ポタンを押してメニュー 
モードを終了する。 


低音を強調する 



メニユーで再生する音楽によつて適した低音 
レベルを設定します。内蔵スピーカーで再生 
している場合には設定は働きません。 


通常の再生速度に戻すには 

DPC (速度調整)入/切スイッチを「切」にし 
ます。 
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1 メニューポタンを長押しして、 
メニューモードに入る。 

メニュー画面が表示されます。 

2 I ◄◄またはポタンを押して、 
「 EFFECT 」 を選び、►■ポタンを押 
して決定する。 


ホ、、イスアッフ。 

JOFF 

▲ 



■ 

イ ■シ' 、■サ■チ 

IOFF 



3 I ◄◄またはポタンを押して、お 
好みの音質を選び、►■ポタンを 
押して決定する。 



BASS 1 

低音が強調されます。 

BASS 2 

低音が更に強調されます。 

OFF 

EFFECT 機能は働きません。 


雑音を低減して音声を 
聞きやす<する 
-ノイズカツト機能 



4 ■(停止)ポタンを押してメニュー 
モードを終了する。 

a ご注意 

ノイズカット入/切スイッチが「入」になってい 
る場合は、 「 EFFECT 」 機能は働きません。 


録音した音声を聞きやすくするために、音声 
帯域には影響の出ない低域と高域の雑音を低 
減して、音声をより聞きやすくします。 

内蔵スピーカーで再生している場合にはノイ 
ズカット機能は働きません。 
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再生中にノイズカツト入/切スイッチ 
を「入」にする。 


電子機器などの 
1_|| 高域ノイズ 



人の声をより聞き 
やすぐします 


プロジェクターの 
フアンノイズなど 
の低域ノイズ 


H ご注意 

• ノイズカット入/切スイッチが「入」になって 
し、る場合は、 「 EFFECT 」 機能は働きません。 

• 録音した音声の状態によって、効果に違いがで 
る場合があります。 

ノイズカット機能を解除するには 

ノイズカット入/切スイッチを「切」にします。 


小さな音も聞きやすい 
大きさで再生するーデ 
ジタルポイスアップ機能 



再生中にメニューで「ボイスアップ」を「弱」、 
または「強」に設定することによって、聞き取 
りにくい小さな音も聞きやすい大きさに自動 
調整して再生することができます。 
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1 亡]/メニューボタンを長押しして、 
メニューモードに入る。 

メニュー画面が表示されます。 


2 I ◄◄またはポタンを押して、「ポ 
イスアップ」を選び、►■ポタンを 
押して決定する。 



3 I ◄◄またはポタンを押して、 
「弱」、または「強」を選び、►■ボタ 
ンを押して決定する。 


g 、 ィスァッァ Toff 


弱：ボイスアップ機能の効果を小さくし 
ます。 

強：ボイスアップ機能の効果を大きくし 
ます。 

OFF :ボイスアップ機能を無効にします。 


プックマークを 設定す る 



ブックマークは用件の途中で設定し、再生時 
に利用します。設定できるブックマークの数 
は1つの用件に1つずつです。 


4 ■(停止)ポタンを押してメニュー 
モードを終了する。 

ボイスアツプ機能を解除する 

手順3で「ボイスアップ」を 「 OFF 」 にします。 


再生中、または停止中にブックマークを 
付けたい場所で分割/#(ブックマー 
ク）ポタンを長押しする。 

メ表示(ブックマーク)が3回点滅し、ブック 
マークが設定されます。 
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すでにブックマークの設定された用件に新た 
に設定すると、古いブックマークは解除され、 
新しい位置にブックマークが移動します。 

ブックマークの位置から再生を始める 
には 

停止中に! ◄◄ またはボタンを押します。 
ブックマーク表示が1回点滅したら、►■ボ 
タンを押します。 

ブックマークを削除するには 

1メニューボタンを長押しして、メ 
ニューモードに入る。 

メニュ_画面が表示されます。 

2 I ◄◄またはボタンを押して、「ブック 
マーク消去」を選び、►■ボタンを押し 
て決定する。 

「ブックマークを消去しますか？」と表示さ 
れます。 

3 I ◄◄またはボタンを押して、「はい」を 
選び、►■ボタンを押して決定する。 
ブックマ—ク消去の アニメ_シヨンと 「消去 
中..」が表示され、設定したブックマークは消 
去されます。 

4 ■(停止)ボタンを押してメニューモード 
を終了する。 


〇ご注意 

• MP 3 ファイル、 LPCM ファイル、 WMA には設 
定できません。 

• 用件の先頭や終端にはブックマークの設定が 
できません。 
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本機の音声を他の機器 
で録音する 


音声入力端子へ 



他の機器で本機の音声を録音する場合は、本 
機の0 ( へッドホン)ジャックと他の機器の 
音声入力端子(ステレオミニジャック）を、別 
売のソニー製オーディオコード 5 * 5 を使ってつ 
なぎます。 


1本機の0(ヘッドホン）ジャックと 
他の機器の音声入力端子を、別売の 
ソニー製オーディオコード*を使っ 
てつなぐ。 

2本機の►■ポタンを押して再生状態 
にし、同時に、つないだ機器の録音ポ 
タンを押して、録音状態にする。 

本機の用件が他の機器に録音されます。 

3録音を止めるには、本機の■(停止） 
ポタンを押し、つないだ機器の停止 
ポタンを押す。 

* お使いになれるオーディオコード(別売） 

ラインインを使って接続するときは、次の抵 
抗なしオーディオコードをお使いください。 

本機側 接続先機器側 

RK - G 139 ステレオミニプラグミニプラグ 
(モノラル） 

RK - G 136 ステレオミニプラグステレオミニプラグ 

爻ヒント 

あらかじめ、ためし録りをしてから、録音するこ 
とをおすすめします。 
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希望の時刻に再生を始 
める ー アラーム 再生 



あらかじめ設定した時刻にアラーム音ととも 
に用件を再生できます。 

特定の日付を指定したり、毎週同じ曜日や毎 
日同じ時刻に再生するように設定できます。 


1アラーム再生したい用件を表示さ 
せる。 

2 アラーム 設定をする。 

① 亡!/ メニューボタンを長押しして、 
メニューモードに入る。 

メニュー画面が表爪されます 0 

② メニュー画面で「アラーム」を選び、 
►■ボタンを押して決定する。 


用件移動 

1> 

▲ 


■■ 


詳細メニ:！- 

1> 

▼ 


またはポタンを押して、「新 
規」を選び、►■ボタンを押して決定 
する。 



3アラーム再生したい日時、時刻を設 
定する。 

①またはボタンを押して、「日 
時」、「月曜日」や「火曜日」など設定した 
し職日、または「毎日」を選び、►■ボ 
タンを押して決定する。 
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②旧時」を選んだ場合： 

「時計を合わせる」 (20 ページ)に従って 
年月日、時刻を設定します。「実行 
中...」の表示が出て、設定された内容 
が表示されます。 

曜日や「毎日」を選んだ場合： 

I ◄◄またはボタンを押して「時」を 
選び、►■ボタンを押して決定し、 

I ◄◄またはボタンを押して「分」を 
選び、►■ボタンを押して設定します。 
「実行中...」の表示が出て、設定された 
内容が表示されます。 

メニューを終了すると「 ㈣ 」が表示されて、 
選んだ用件にアラームが設定されます。 

4 ■(停止)ポタンを押してメニュー 
モードを終了する。 

設定した時刻になると 

約10秒間アラーム音が鳴り 「 ALARM 」 が表示 
されて、選んだ用件の再生が始まります。 
再生が終わると、自動的に停止します(アラー 
ム再生した用件の頭に戻ります)。 

アラーム 再生された用件を もう一 度聞 
<には 

►■ボタンを押すと、その用件のはじめから 
再生されます。 
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用件が再生される前に止めるには 

アラーム音が鳴っている間に ■ (停止)ボタ 
ンを押します。ホールドスイッチが入ってい 
ても止められます。 

設定内容を変更するには 

1メニュー「アラーム」—「アラームー 
覧」を選び、►■ポタンを押して決 
定する。 

アラーム ー覧が表示されます。 

2 I ◄◄またはポタンを押して、変 
更したい設定を選び、►■ポタン 
を押して決定する。 

3 I ◄◄またはポタンを押して「変 
更」を選び、►■ポタンを押して決 
定する。 

4「日時」、「月曜日」や「火曜日」など曜 
日、または「毎日」など、変更したい項 
目を選び、►■ポタンを押して決 
定する。 

5日時と時刻を選び、►■ポタンを 
押して決定する。 

「実行中...」の表示が出て、変更された内 
容が表示されます。 

6 ■ (停止)ポタンを押してメニュー 
モードを終了する。 



設定内容を解除するには 

「設定内容を変更するには」の手順3で「解除」 
を選び、■ボタンを押して決定します。「ア 
ラームを解除しますか？」が表示されます。 

M ◄またはポタンを押して「はい」を選び、 
►■ボタンを押して決定するとアラームは 
解除されます。表示窓のアラーム表示が消え 
ます。 


• メニュー操作中にアラーム設定時刻になった 
ときはメニュー操作が中止され、アラームが鳴 
り始めます。 

• アラーム設定した用件を用件分割した場合、分 
けた時点より前の用件にのみアラー厶設定さ 
れます 

• アラーム設定した用件を消去すると、用件に設 
定されたアラームも一緒に解除されます。 


〇ご注意 

• 1件の用件には1個のアラームしか設定できま 
せん。 

• 時計を合わせていない場合や、用件が録音され 
ていない場合は、アラーム設定はできません。 

• フォルダ表示が亡]になっているときはア 
ラーム設定ができません (85 ページ)。 

• メニューで「ビープ」を 「 OFF 」 に設定していて 
ちアラームが鳴ります。 

• 録音中にアラーム設定した時刻になった場合 
は、「 ㈣ 」表示のみが点滅し、録音を終了したと 
きにアラームが鳴り始めます。 

• 消去中にアラーム設定した時刻になった場合、 
消去が終了後にアラームが鳴ります。 

• データ更新中にアラーム設定した時刻になっ 
た場合は、そのアラームは自動的に破棄されま 
す0 

• 2つ以上のアラー厶設定時刻になった場合は、 
時刻の早い方の用件のみアラームが鳴ります。 

• 一度設定したアラームは、アラーム再生を終了 
した後も解除されません。 

• アラーム再生中に別の用件の設定時刻になっ 
た場合、用件の途中で次のアラーム再生が始ま 
ります。 
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編集する 


用件を消去する 

録音した用件を1件ずつ、または1つのフオル 
ダ内の全用件を一度に消去できます。 

H ご注意 

一度消去した内容はもとに戻すことはできませ 
ん。ご注意ください。 

1件ずつ消去する 



停止中または再生中に消したい用件だけを消 
去できます。 

用件を消すと、次の用件が自動的に繰り上が 
るので、間に空白部分は残りません。 

1消去したい用件を再生中に消去ポタ 
ンを押す。または、停止中に消去ポ 
タンを長押しする。 

用件タイトル、用件番号、「消去します 
か？[消去]ボタンで実行」が表示され、用 
件の再生が始まります。 

2「消去しますか？[消去]ポタンで実 
行」が表示されている間に消去ポタ 
ンをもう一度押す。 

「消去中...」が表示され、用件が1件消去、 
以降の用件番号が繰り上がります。 

消去を止めるには 

手順1で■(停止)ボタンを押します。 

他の用件を消去するには 

手順1から2を繰り返します。 

ひとつの用件の一部分だけ消去するには 

用件分割で消去する部分としない部分に分け、 
消去したい部分の用件番号を選んで手順1と 
2の操作をします。 
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フォルダの中身を一度に消去する 



1停止中に消去したいフォルダを選 
ぶ。 

2 メニューボタンを長押しして、 

メニュ _ モ _ ドに入る。 

メニュー画面が表示されます。 


3 I ◄◄またはポタンを押して、 
「フォルダ内消去」を選び、►■ポ 
タンを押して決定する。 

「フオルダ内全消去しますか？」と表示さ 
れます。 



4 I ◄◄またはポタンを押して、「は 
し、」を選び、►■ポタンを押して決 
定する。 

CJ 練習 〇〇2/500| 

フオルタ''内全消去しますか？ 

■民 iM ぃぃぇ J 

消去のアニメーションと「消去中..」が表 
示され、選んだフオルダ内の全用件は消 
去されます。 

5 ■(停止)ポタンを押してメニュー 
モードを終了する。 

途中で消去をやめるには 

手順4で「いいえ」を選び、►■ボタンを押し 
て決定します。 
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用件を別のフォルダに移 
動する 



H ご注意 

• フォルダ表示が亡□になっているときは用件 
の移動はできません (85 ページ)。 

• へ用件の移動はできません。 


1移動したい用件を選ぶ。 

2 メニューポタンを長押しして、 

メニューモードに入る。 

メニュー画面が表示されます。 


3 I ◄◄またはポタンを押して、「用 
件移動」を選び、►■ポタンを押し 
て決定する。 


移動したい用件が再生されます。 


アツクマ-ク消 


mssm 


アラ-ム 


消去 j > ▲ 


4 I ◄◄またはポタンを押して、移 
動先のフォルダを選び、►■ボタ 
ンを押して決定する。 



F0LDERQ1 


FQLDER02 


FOLDER03 


001/002 


002/500 


012/020 ▼ 


「実行中...」が表示され、移動先フォルダ 
の最終用件の位置に用件を移動します。 


移動すると、もとのフオルダからその用 


件はなくなります。 


5 ■(停止)ポタンを押してメニュー 
モードを終了する。 
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途中で用件の移動をやめるには 

手順4の前に ■ (停止)ボタンを押します。 





用件をふたつに分ける 
一用件分割 


再生中に用件を分割して、その場所に新しい 
用件番号が付けられます。会議など1件の用 
件が長時間になったときなどに、複数の用件 
に分割しておくと再生したい場所がすばやく 
探せ、便利です。分割したい用件が入ってい 
るフォルダの用件数が999件になるまで、ま 
たは、&フォルダが5個ある場合は、全用件数 
が1,012件になるまで、用件を分割できます。 


1再生中に分害 IJ // ポタンを押す。 

用件タイトルまたはファイル名と用件番 
号と一緒に「分割しますか？[分割]ボタ 
ンで実行」が表示されます。 

2分割/次ポタンを押す。 

分割アニメーションと「分割中. . .」が表 
示されて、新しい用件番号がつき、以降の 
用件番号はひとつずつ送られます。 


1用件1 

用件2 

用件3 



〇 用件分割 



1用件1 

用件2 |用件3 

用件4 



用件番号が1つずつ増える 

〇ご注意 

• 用件を分割するには、メモリーに一定の空き容 
量が必要です。詳しくは「システム上の制約」 
(1 04ページ)をご覧ください。 

• 用件タイトル、アーティスト名は分割した後ろ 
の用件も同じになります。 

• 重要マーク (68 ページ)の付いた用件を分割し 
た場合、分割した後ろの用件にも同じ重要マー 
クが付きます。 

• ブックマークの位置で分割した場合はブック 
マークは消去されます。 

• 分割した後ろの用件の録音日時は分割位置の 
録音日時となります。ただし、本機で録音した 
LPCM ファイルや MP 3 ファイルを分割した場 
合は、分割した後ろの用件の録音日時は分割す 
る元の用件の録音日時となります。 
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• A - B リピート中や 1 件リピート中に分割すると、 
リビート設定は解除されます。 

•手順1の後、10秒経過した場合は、もう一度手 
順1からやり直してください。 

• 本機で録音されたファイル以外(パソコンなど 
で転送した LPCM ファイルや MP 3 ファイルや 
WMA ファイル)は分割できません。 

• 分割した用件は再結合できません。 

• 頻繁に用件分割をすると、分割ができなくなる 
ことがあります。 

• アラーム設定した用件を分割すると、分割した 
後ろの用件にはアラーム設定は残りません。 

• 用件のはじめから 0.5 秒までと終わりから 0.5 
秒までの間では用件分割はできません。 

• ブックマーク設定位置の前後 0.5 秒の区間では 
用件分割できません。 

• フォルダ表示がになっているときは、用件 
分割できません。 

用件分割した部分を探して聞くには 

分割した用件を1件として用件番号がついて 

いるので、用件番号を探すときと同様に! ◄◄ 

またはポタンを押して再生する部分を探 

してください。 


用件に重要順位をつける 
—重要 マーク 



「★★★」（最重要)、「★★」、「★」の3種類の重 
要 マークをつけて ほかの用件と区別す る こと 
ができます。停止中または再生中に操作がで 
ぎます。 
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1 重要マークを付けたい用件を表示さ 
せる。 

2 ga - b / 重要ポタンを長押しする。 

★マークが点滅します。 

3 ★マークを追加するには、 4 A - B / 
重要ポタンをもう一度長押しする。 

ボタンを長押しするたびに以下の順に設 
定されます。 
p 重要マークなし— 


H ご注意 

• LPCM ファイル、 MP 3 ファイル、 WMA ファイ 
ルには重要マークは付けられません。 

• フォルダ表示が巳□になっているときは、重要 
マーク設定ができません。 


誤操作を防止する 
-ホールド機能 



誤動作を防止するには、録音、再生中にホール 
ドスイッチを矢印の方向にずらします。下記 
の表示が3秒間表示され、すべてのボタンが 
操作できなくなります。 


^ HOLD 1:23 
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ホールドを解除するには 

表示を出し、操作できるようにするには、ホー 
ルドスイツチを矢印と反対の方向にずらしま 
す0 


H ご注意 

録音中にホールドにした場合、録音を止めるには、 
まずホールドを解除してください。 

交 ホール ド中でも アラーム 再生は止められ 
ます。 

アラーム再生時、アラーム音や用件再生を止める 
ときには ■ (停止)ボタンは使えます。(通常の用 
件再生は停止できません。） 
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メニューの使いかた 



1亡!/メニューポタンを長押しして、 
メニューモードに入る。 

メニュー画面が表示されます。 


詳細メニュ- 

> " 

臨搭 ass 

IAIK 11921 <■ 

録音感度 

会議 t 


またはポタンを押して、設 
定したい項目を選び、►■ポタン 
を押して決定する。 


録音モ-ド 

IMP 3 B 33 ▲ 



LCF ( LOWCUT ) 

丁 OFF ▼ 


I ◄◄または M ポタンを押して、設定 
し、►■ポタンを押して決定する。 



4 ■ (停止)ポタンを押して、メニュー 
モードを終了する。 

〇ご注意 

約1分間なにもしないと、メニューモードが自動 
的に終了し、通常の画面に戻ります。 

1つ前の画面に戻るには 

メニュー操作中に 亡:/ メニューボタンを押 
します。 

メニュー操作を途中で中止するには 

■ (停止)ボタンを押します。 


I ynp— 
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メニューー覧 


メニュー 

動作 モー ド (〇： 設定可能/一：設定不可） - 

停 

再 

生 

中 

録 

旱 

設定項目 

—止 

中 

録音モード 

MP 3 B 33、 mp 3 E 33. mp 3 ¢33、 lpcm ^ jq 、 





LPCM gm LPECiTl . LPECEJ ' LPEC 0 H 3, 

lpecEI 、 lpecSBEI 

〇 

" 

" 

録音感度 

口述/、会議#; f 、 高感度音楽4、マニュアル 

〇 

- 

〇 

LCF (LOW CUT ) 

ON、OFF 

〇 


〇 

VOR 

ON、OFF 

〇 


〇 

表示切り換え 

経過時間、残り時間、録音日時 

〇 

〇 

- 

DPC 

n % (n =-75 〜 +200) 

〇 

〇 

- 

ボイスアップ 

弱、強 、 OFF 

〇 

〇 

- 

EFFECT 

BASS 1、 BASS 為 OFF 

〇 

〇 

- 

イージーサーチ 

ON、OFF 

〇 

〇 

- 

再生モード 

1、匕、 ALL 、 d、s 亡!' c^ALL 

〇 

〇 

- 

追加/上書き 

追加、上書き 、 OFF 

〇 

- 

- 

フォルダ内消去 

フォ J レダ内全消去しますか？—はい、いいえ 

〇 


- 

ブックマーク消去 

ブックマークを消去しますか？—はい、いいえ 

〇 

- 

- 

用件移動 

移動先フォルダ 

〇 

〇 

- 

アラーム 

新規、アラームー覧—変更、解除 

〇 

- 

- 

詳細メニュー 


〇 

- 

〇 

LIMITER 

ON、OFF 

〇 

- 

〇 

PRE REC 

ON、OFF 

〇 

- 

- 

シンク□録音 

ON、OFF 

〇 

- 

- 

外部入力選択 

MIC IN、AUDIO IN 

〇 

- 

〇 

時計設定 

自動、手動 

〇 

- 

- 

時刻表示形式 

12 時間、 24 時間 

〇 

- 

- 
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メニュー 

動作モード (〇： 設定可能/一：設定不可）- 

停 

再 

生 

中 

録 

旱 

設定項目 

—止 

中 

フオー マツト 

全てのデータを消去しますか？ ■♦はい、いいえ 

O 

- 

- 

ビープ 

ON、OFF 

〇 

- 

- 

LED 

ON、OFF 

〇 


- 

八'ックライト 

10 秒' 60 秒 、 OFF 

〇 

- 

- 

USB 充電 

ON、OFF 

〇 

- 

- 
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メニュー 

設定項目 r : 初期設定） 

参照 

ページ 

録音モード 

音質などを設定します。 

29 


MP 3 ES 3 : 
MP 3 : 

モノラル標準録音。 

ステレオ標準録音。 



MP 3 IE 23* 

lpcmEIB 

ス丁レオ高日:質録日:。 

ステレオ長時間録音。 



lpcmEESB 

ス丁レオ fel ] 日質 fe : 日。 



lpecio : 

モノラル長時間録音。 



LPEC 

モノラル標準録音。 



LPEC 

ステレオ長時間録音。 



LPEC EM 
LPEC : 

ステレオ標準録音。 

ス丁レオ局日:質録日:。 


録音感度 

録音感度を設定します。 

31 


口述/: 

口述録音など、マイクを口元に近づけて録音したり、近く 
の音や大きい音を録音するときに使用します。 



会議#，*: 

広い会讓室での録音など、遠くの音や小さい音を録音す 
るときに使用します。 



高感度#; i : 
音楽 

より高感度にひずみのない音で録音できます。 

音楽など楽器の特性を生かした録音するのに適していま 
す。 

録音レベルをお好みに設定して録音できます。 



マニュアル： 


LCF (LOW CUT ) 

LCF (Low Cut Filter ) 機能を設定して、低し、周波数の音をカツトし、 
プロジェクターなどのノイズや風切り音を軽減することで音声をより 
クリアに録音できます。 

ON : LCF 機能を設定します。 

OFF * : LCF 機能を解除します。 

38 
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メニュー 

設定項目 r : 初期設定） 

参照 

ページ 

VOR 

VOR (Voice Operated Recording) 機能を設定します。 

〇 N : ある大きさ以上の音をマイクが拾うと自動的に録音が始ま 

り、音が小さくなると録音を一時停止します。# (録音/— 

時停止)ボタンを押して、録音を始めると VOR 機能が働きま 
す。 

OFF * : VOR 機能は働きません。 

39 


H ご注意 

「録音感度」が「マニュアル」に設定されているときは VOR 機能は働きま 
せん。 


表示切り換え 

停止/再生中の表示モードを設定します。 

経過時間 111 :1用件の経過時間 
残り時間：1用件の残り時間 
録音日時：録音した日時 


DPC 

DPC (Digital Pitch Control) の設定をします。 

DPC (速度調整)入/切スイッチを「入」にした場合、再生速度を、 

+200%から一75%の範囲で調節をします。+設定では「+10」刻みで、 

—設定では「_5」刻みで設定されます。 

(-30%*) 

54 

ボイスアップ 

聞き取りにくい小さな音を聞きやすい大きさに自動調整して再生する 
設定をします。 

弱：ボイスアップ機能の効果を小さくします。 

強：ボイスアップ機能の効果を大きくします。 

OFF * :ボイスアップ機能を無効にします。 

57 
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メニュー 

設定項目（ # :初期設定） 

参照 

ページ 

EFFECT 

再生時の低音効果を設定します。 

BASS 1 :低音が強調されます。 

BASS 2 :低音が更に強調されます。 

OFF * : EFFECT 機能は働きません。 

55 


H ご注意 

内蔵スピーカーで再生しているときには EFFECT 機能は働きません。 


イージーサーチ 

イージーサーチを設定します。 

ON : 再生中、ボタンを押すと、約 U ) 秒進め、1◄◄ボタンを押 

すと、約3秒戻ります。会讓録音などで、聞きたいところをす 
ばやく探すのに便利です。 

OFF * :イージーサーチ機能が働きません。1◄◄またはポタンを 
押すと、用件を送り/戻しします。 

51 

再生モード 

再生モードを設定します。 

1: 1件用件を再生し、再生終了後に停止する。 

:フォルダ内の用件を連続再生し、再生終了後に停止する。 

ALL ： 全用件を連続再生し、再生終了後に停止する。 

:1件用件をリピート再生する。 

G 亡!：フォルダ内の用件をリビート再生する。 
c ^ ALL ： 全用件をリビート再生する。 

52 

追加/上書き 

追加録音、上書き録音を設定します。 

追力卩：追加録音を設定します。 

上書き：上書き録音を設定します。 

OFF * :追加録音も上書き録音もしません。 

42、43 

フォルダ内消去 

選んだフォルダの中身をすべて消去します。 

消去する前に、 £]/ メニューポタンを押してフォルダを表示させ、消去 
するフォルダを選んでから、メニュー操作にしてください。 

はい：「消去中..」が表示され、選んだフォルダの中身が消去されます。 
いいえ 1 ":消去はキャンセルされます。 

65 
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メニュー 

設定項目 r : 初期設定） 

参照 

ページ 

ブックマーク消去 

選んだ用件のブックマークを解除します。 

消去する前に、亡!/メニューボタンを押してフォルダを表示させ、消去 
するブックマークがついた用件を選んでから、メニュー操作にしてくだ 
さい0 

はい：「消去中..」が表示され、選んだブックマークが消去されます。 
いいえ*:消去はキャンセルされます。 

58 

用件移動 

選んだ用件を選んだフォルダに移動します。 

移動する前に、 £]/ メニューボタンを押してフォルダを表示させ、移 
動したい用件を選んでから、用件移動メニュー操作をしてください。 

66 

アラーム 

アラーム 再生を設定します。 

新規 111 : 日時(再生を始める日時を設定します)、日曜日、月曜 

日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、毎日(それ 
それ再生を始める時刻を設定します） 

アラームー覧：すでに設定してある番号、日時、時刻を表示します。 

変更：選んだ日時、時刻を変更します。 

解除：選んだ日時、時刻の再生を解除します。 

61 

詳細メニュー 



LIMITER 

マニュアル録音時に突発的な大音量が入力した場合、音のひずみを防ぐ 
ために入力を自動的に調整します。 

ON * : LIMITER 機能を設定します。 

OFF : LIMITER 機能を解除します。 

34 


D ご注意 

「録音感度」が「マニュアル」に設定されているときに有効です。 


PRE REC 

録音を開始する前の〇〜5秒分の音をメモリーに保存することによつ 
て、參（録音/一時停止)ポタンを押す〇〜5秒前の音から録音を開始 
することができます（プリレコーディング機能)。 

ON : プリレコーディング機能を設定します。 

OFF * :プリレコーディング機能を解除します。 

36 


I ynp— 
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メニュー 

設定項目 r : 初期設定） 

参照 

ページ 

詳細 メニュー （つづき） 

シンク□録音 

2秒以上無音の部分が続いた場合、録音は一時停止状態になり、次に音 
を感知したところから新しい用件として録音します。 

ON : シンク□録音機能を設定します。 

OFF * :シンク□録音機能を解除します。 

47 


H ご注意 

才ーディオコードをつないで、「外部入力選択」メニューで 「 AUDI 〇 IN 」 
を選んだ場合にシンク□録音ができます。 


外部入力選択 

マイクジャックから録音する外部入力を選択します。 

MIC IN * : 外部マイクをつないだときに選びます。 

AUDIO IN :才ーディオケーブルなど、外部マイク以外のものをつな 
いだときに選びます。 

45 

時計設定 

自動*:本機をコンピューターにつないで 、 Digital Voice Editor を 
起動すると、コンピューターの時計に自動的に合わせます。 
手動：「年」「月」「日」「時」「分」をそれぞれ設定して時計を合わせます。 

20 

時刻表示形式 

時刻表示形式を設定します。 

12時間：12 : 00八1\/1=真夜中、12 : 00 PM = 正午 

24時間*: 0 : 00=真夜中、12 : 00=正午 

21 
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メニュー 


設定項目（ # :初期設定) 


参照 

ページ 


詳細 メニュー （つづき） 

フォーマツト「全てのデータを消去しますか？」が表示された後、ドライブの初期化 
を設定します。 

はい： 「フォーマツト中...」が表示され、初期化します。 

いいえ*:初期化しません。 

H ご注意 

• フォー マツ トは、必ず本機で行ってください。パソコンでフォー マツ 
卜すると音が途切れたり録音可能時間が短くなってる可能性があり 
ます。 

•フォー マツ トをすると本機に保存したすべてのデータが消去されま 
す。一度消去した内容はもとに戻すことはできません。ご注意くだ 
さい。 

ビープ 確認音を設定します。 

ON * :操作時の受け付け確認音およびエラーのビープ音が鳴ります。 
OFF :操作時の受け付け確認音やエラー音が鳴りません。 

H ご注意 

_ TOFF 」 に設定していてもアラームは鳴ります0 _ 

LED 録/再ランプの点灯、消灯を設定します。 

ON * :動作中は緑/再ランプが点灯または点滅します。 

OFF :動作中も録/再ランプは点灯/点滅しません。 

D ご注意 

USB ケーブルでパソコンに接続しているときは、 「 OFF 」 に設定してい 
ても緑/再ランプは点灯/点滅します。 


I ynp— 
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メニュー 設定項目 r :初期設定） 

詳細メニュー（つづき） 

パックライトパックライトの点灯、消灯を設定します。 

10秒-:バックライトが10秒間点灯して消灯します。 

60秒：バックライトが60秒間点灯して消灯します。 

_ OFF ：_バックライトが点灯しません0 _ 

USB 充電 USB 接続中の充電の〇 N / OFF を設定します。 16 

ON * :充電式電池を充電します。 

OFF :充電機能は働きません。 

〇ご注意 

別売の USB AC アダプターを使って充電するときは、この設定は関係あ 
りません。 


参照 

ページ 
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パソコンを活用する 


パソコンに接続して使う 

本機はパソコンに接続することによって次の 
よ5なことができます。 

ファイルを本機からパソコンにコピー 
して保存する (83 ページ） 

本機にあるファイルやフオルダをパソコンに 
コピ_して保存することができます。 

ファイルを八°ソコンから本機にコピー 
して再生する （84 ページ） 

USB ケーブルで本機をパソコンに接続して、 
パソコンに保存してある WAV / MP 3 /WMA の 
ファイルをドラッグアンドドロップ操作でコ 
ピーして再生することができます。 

Digital Voice Editor で用件の管理 • 
編集をする (87 ページ） 

付属のソフトウェア Digital Voice Editor を 
使って、本機で録音した用件をパソコンに取 
り込んで管理 • 編集したり、パソコンに保存 
されている音楽フアイルを本機に転送したり 
できます。 


USB マスストレージとして使う 
(94 ページ） 

パソコンに保存されている画像やテキスト 
フアイルなどを一時的に保存することができ 
ます。 


バソコンに必要なシステム構成 

Digital Voice Editor を使う場合 

Digital Voice Editor をお使いの場合は89 
ページをご覧ください。 

Digital Voice Editor を使わない場合 

Digital Voice Editor を使わずにパソコンと接 
続する場合や USB マスストレージとして使う 
場合に必要なシステム構成は以下の通りです。 

0 S 

Windows Vista ® Ultimate Service Pack 1 
以降 

Windows Vista ® Business Service Pack 1 
以降 

Windows Vista ® Home Premium Service 
Pack 1 以降 

Windows Vista ® Home Basic Service Pack 
1 以降 

Windows ® XP Media Center Edition 2005 
Service Pack 3 以降 

Windows ® XP Media Center Edition 2004 
Service Pack 3 以降 

Windows ® XP Professional Service Pack 3 
以降 
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Windows ® XP Home Edition Service 

Pack 3 以降 

Windows ® 2000 Professional Service 

Pack 4 以降 

Mac OS X ( vl 0.2.8- vl 0.5) 

標準インストール（日本語版のみ） 

サウンド ポー ド 

上記 OS に対応のもの 

ポート 

USB ポート 

H ご注意 

• 推奨環境すベてのパソコンについて動作を保 
証するものではありません。 

• 自作パソコン等へお客様自身がインス!ルし 
たものや、 NECPC -98 シリーズとその互換機、 
アップグレードしたもの、マルチブート環境、マ 
ルチモニタ環境での動作保証はいたしません。 

• 上記以外の〇 S は動作保証いたしません。 
( Windows ® 98 / Windows ® 98 SE / 
Windows ® Me / Linux など） 

• Windows ® XP については、 64 bit 版の OS は 
動作保証いたしません。 

• 最新の対応 OS については、 1 C レコーダーカス 
タ マーサポー トページ 
http :// www . sonv . co . ip / ic - rec-support 
をご覧ください。 


本機をパソコンに接続する 

本機とパソコンで用件をやり取りするために 
は、本機をノてソコンに接続します。 


本機の *^( USB ) 端子とパソコンの USB 
ポートを、付属の USB ケープルで接続します。 
USB ケープルは、本機とパソコンの電源を入 
れた状態で抜き差しできます。接続するとパ 
ソコン側で本機を認識することができ、用件 
のやり取りが行えます。 

接続している間は本機の表示窓に「接続中」の 
表示が出ています。 



〇ご注意 

• 1台のパソコンに2台以上の USB 機器を接続し 
た場合の動作保証はいたしかねます。 

• USB 八ブ、または USB 延長ケーブルをご使用の 
場合の動作保証はいたしかねます。必ず、付属 
の USB ケーブルのみで接続してください。 

• 同時にお使いになる USB 機器によっては、正常 
に動作しないことがあります。 
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• パソコン接続時は必ず電池を挿入してからお 
使いください。 

• パソコンとは必要なときだけ接続することを 
おすすめします。パソコンを使って操作しな 
いときは、 USB ケーブルははずしておいてく 
ださい。 


本機をバソコンから取りはすす 

必ず下記の手順で取りはずしてください。こ 
の手順で行わないと、データが破損するおそ 
れがあります。 

1緑/再ランプが点滅していないこと 
を確認する。 

2 本機につながれている USB ケーブル 
をバソコンの US B ポートから取りは 
ずす。 

Windows の場合： 

タスクノ（一にある「八ードウェアの安全 
な取り外し」を左クリックし、 l " USB 大容 
量記憶装置デパイス」を選びクリックし 
てください。 

Macintosh の場合： 

デスクトップの 「1 C RECORDER 」 のアイ 
コンをドラッグして、「ゴミ箱」アイコン 
の上にドロップしてください。 

取りはずしかたの詳細については、お使 
いのバソコンの取扱説明書をご覧くださ 
い。 


ファイルを本機からパソ 
コンに コピーして 保存 
する 

本機にあるファイルやフォルダをパソコンに 
ドラッグアンドド□ップ操作でコピーして保 
存することができます。 

1本機をパソコンに接続する 
(82 ページ)〇 

Windows では、「マイコンピュータ」を開 
き、 「1 C RECORDER 」 が新しく認識されて 
いるかを確認してください 。 Macintosh 
では、デスクトップに 「1 C RECORDER 」 と 
いう名前のドライブが表示されているか 
を確認してください。 

2 転送したいファイルやフォルダをパ 
ソ コンにコピーす る。 

PC RECORDER 」 に入つているファイル 
が入つているフォルダをパソコンの□— 
カルディスクにドラッグアンドドロップ 
します。 
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党フォルダをコピーする 
(ドラッグアンドド□ツプ) 



① コピーしたいフォルダをクリックしたまま、 

② 保存先まで移動 （ ドラッグ）して、 

③ はなす（ドロップ） 


ファイルをパソコンから 
本機に コピーして 再生す 
る 

Digital Voice Editor を使わなくても、パソコ 
ンにある音楽(語学)ファイル ( WAV / MP 3 
/ WMA ) をドラッグアンドド□ップ操作で 
本機にコピーして再生することができます。 


ノてソコンにある音楽フアイルを本機にコピー 
して再生する場合の最大再生時間(曲数 5 *=) は 
下記のようになります。 



128 kbps 

256 kbps 

ICD - SX 850 

71時間15分 

35時間35分 


(1,068 曲） 

(533 曲） 

ICD - SX 950 

142時間50分 

71時間25分 


(2,142 曲) 

(1,071 曲） 


1曲4分を転送した場合 


1本機をパソコンに接続する （82 ペー 
ジ )。 

Windows では、「マイコンピュータ」を開 
き、 「1 C RECORDER 」 が新しく認識されて 
いるかを確認してください 。 Macintosh 
では、デスクトップに 「1 C RECORDER 」 と 
いう名前のドライブが表示されているか 
を確認してください。 
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2 パソコン内の音楽ファイルが入って 
しヽるフォルダを本機にコピーする。 

Windows では Explorer を使って、 
Macintosh では Finder を使って、音楽 
ファイルが入っているフォルダを 

「1 C RECORDER 」 にドラッグアンドド 
□ップします。 

本機では最大500個のフォルダまで認識 
できます。1個のフォルダには最大999件 
のファイルを、またフォルダ全体では最 
大5,000件のファイルまで入れることが 
できます。 

3本機をパソコンからとりはずした 
後、本機のメニューポタンを押 
してフォルダを選ぶ。 

4 M ◄またはポタンを押して再生 
したいファイルを選び、►►■ボタ 
ンを押す。 

5再生を止めるには■ポタンを押す。 

H ご注意 

• パソコンからコピーした音楽(語学)ファイル 
では、再生はできますが、ファイル(用件)の分 
割、移動などはできません。 

• 取りはずすときは「本機をパソコンから取りは 
ずす」 （83 ページ)をご覧ください。 


フォルダとファイルの構成 

パソコンの画面で見ると図のように表示され 
ます。 

フォルダの違いは、本機の表示窓に表示され 
るフォ レダ表示で区別できます。 

&：本機で録音した用件が入るフォルダ(お 
買い上げ時に作成されています。） 

En : パソコンから転送したフォルダ(パソコ 
ンから転送したときに表示されます。） 

〇ご注意 

[ VOICE 」 フォルダにファイルを転送しても、本機 
では再生されません。 


Kyuvp?t 油油蚪か 
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#1 音楽ファイルが保存されたフォルダ名は本機 
でも同じフォルダ名として表示されます。管 
理しやすいフォルダ名にしておくと便利です。 
(図は、フォルダ名称の例です。） 

* 2 音楽ファイルを認識できるのは、本機にコ 
ピーしたフォルダの3階層目までとなります。 
図の中の 「 J - POP 」 までが本機で認識されます。 
* 3 音楽ファイルを単独でコピーすると「未分類」 
のフォルダとして扱われます。 

* 4 [ VOICE 」 フォルダ直下にファイルを転送して 
も認識できません。ファイルを転送するとき 
は、 rvoicE 」 フォルダ内のフォルダの中に 
ファイルを転送してください。 

爻ヒント 

音楽ファイルには、タイトル名やアーティスト名 
などの情報を登録することができます。本機で 
はタイトル名やアーティスト名を表示すること 
ができますので、音楽ファイルを作成するソフト 
やパソコンで入力しておくと便利です。 
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H ご汪意 

• ファイル名やフオルダ名に使用する文字の長 
さや 0 S により、転送できる数に制約がありま 
す。 

• アーティスト名が登録されていない場合は、 
「 Unknown 」 と表示されます。 

• タイトル名が登録されていない場合は、ファイ 
ル名が表示されます。 

• LPCM ファイルに登録されたタイトル名また 
はアーティスト名は本機では表示されません。 
ファイル名を表示します。 

• 取りはずすときは「本機をパソコンから取りは 
ずす」 (83 ページ)をご覧ください。 


付属の Diqil 

: al Voice 

Editor を使」 



Digital Voice Editor でできること 


Digital Voice Editor を使って、本機に録音し 
た用件をノ くソコンに取り込み、用件の管理、再 
生などを行うことができます。 

使用方法の詳細は Digital Voice Editor のへ 
ルプをご覧ください。 

本機で録音した用件をパソコンに取り込む 

本機に録音した用件を、 USB 接続で、用件単位、 
フオルダ単位、または全用件ごとパソコンの 
八ードディスクなどに保存できます。保存形 
式は、“メモリースティック”などの MSV 
(LPEO ファイル、 MSV ( ADPCM ) ファイル、 
MP 3 ファイル、 Windows 標準の WAV ファイ 
ルから選べます。 

バソコン上で用件を再生する 

用件をパソコン上で再生することができます。 
通常の再生のほか、1件リビート再生、 AB 間 
U ピート再生、イージーサーチ、プックマーク 
再生を行うことができます。また、再生スピー 
ドの調節も可能です。 
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パソコンに保存した用件を本機に追加、本 
機で再生する 

一度パソコンに保存した用件はもちろん、 
E - mail などで受け取った音声ファイル 、 MSV 
( LPEC / ADPCM )、 WAV 、 MP 3、 WMA 形式 
を用件単位、フオルダ単位で、 USB 接続で本 
機に追加することができます。追加した用件 
は、本機上で再生できます。 

バソコン上で本機内またはパソコンに保 
存された用件を編集する 

用件のフオー マツ トによって、用件タイトル 
やユーザー名の変更、用件のソート、重要マー 
クやブツクマークの設定/解除、用件の分割 
/結合など、パソコン上でさまざまな編集が 
可能です。本機内の用件については、バソコ 
ン上で順番を移動させることができます。ま 
た、パソコン内に保存された用件については、 
音声ファイ j レ形式を変換して保存することが 
できます。 

オリジナルの音楽 CD やデータ CD を作成 
する 

CD Burning Tool for DVE を起動して、本機 
で録音した用件や Digital Voice Editor でパ 
ソコンの八ードディスクに保存したお好みの 
用件からオリジナルの音楽 CD やデータ CD を 
作ることができます。 


その他の便利な使いかた 

- Microsoft Outlook Express などの MAPI 
対応のメール送信ソフトウェアを利用して 
音声ファイルを添付して音声メールを送れ 
ます。 

-別売の音声認識ソフトウェア Dragon 
NaturallySpeaking ™ との組み合わせで、 

本機で録音し 、 Digital Voice Editor でパ 
ソコンに取り込んだ音声を、文字に変換(テ 
キスト変換)することができます。 

- Digital Voice Editor 側で本機のユーザー 
名やアラーム再生の設定/解除やその他の 
動作モードなどを変更することができます。 

-CD Recording Tool for DVE を起動して、 
CD の音声を再生したり、パソコンの八ード 
ディスクに Digital Voice Editor の音声 
ファイル形式で保存することができます。 
保存したファイルは 、 Digital Voice 
Editor を使って本機に追加できます。 


CD Recording Tool for DVE は、個人の使 
用の範囲内でお使いください。 
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必要なシステム構成 

付属のソフトウェアを使うためには、次のよ 
うな八ードウェア、ソフトウェアが必要です。 

• 0S 

Windows Vista ® Ultimate Service Pack 
1 以降 

Windows Vista ® Business Service Pack 
1 以降 

Windows Vista ® Home Premium 
Service Pack 1 以降 
Windows Vista ® Home Basic Service 
Pack 1 以降 

Windows ® XP Media Center Edition 
2005 Service Pack 3 以降 
Windows ® XP Media Center Edition 
2004 Service Pack 3 以降 
Windows ® XP Professional Service Pack 
3 以降 

Windows ® XP Home Edition Service 
Pack 3 以降 

Windows ® 2000 Professional Service 
Pack 4 以降 

標準インストール(日本語版のみ） 

H ご注意 

• 上記以外の OS は動作保証いたしません。 
( Windows ® 98/ Windows ® 98 SE / 
Windows ® Me / Linux/Mac OS 等） 

• Windows ® XP については、 64 bit 版の OS 
は動作保証いたしません。 

• 最新の対応 OS については、 1 C レコーダーカ 
スタマーサボートページ 
httD ： //www.sonv.co.ip/ic-rec-support 
をご覧ください。 


• 以下の性能を満たした IBM PC / AT およびそ 
の互換機 

- CPU : Pentium n 266 MHz 以上 
(Windows Vista ® 使用の場合 Pentium 
III 800 MHz 以上） 

- RAM 容量： 128 MB 以上 (Windows 
Vista ® 使用の場合 512 MB 以上） 

-八ードディスクの空き容量： 300 MB 以 
上(お使いの Windows のノ （ー ジョンや 
音声 データの 扱う量に比例して必要な空 
き容量が変化します） 

ー ドライプ： CD - ROM ドライブ 

(音楽 CD 、 データ CD を作成する場合は、 
CD - R / RW ドライブが必要です） 

-サウンドボード：〇 S の項に記載された 
Microsoft ® Windows ® に対応のもの 
- USB ポート 

-ディスプレイ：ハイカラー （16 ビットカ 
ラー)以上、800 x 480ドット以上 
-インターネット接続環境：音声メール機 
能および音楽 CD のデータベースサービ 
ス ( CDDB ) 利用の場合 

H ご注意 

推奨環境すベてのパソコンについて動作を 
保証するものではありません。また、自作パ 
ソコン等へお客様自身がインス|ルした 
ものや、 NECPC -98 シリーズとその互換機、 
アップグレードしたもの、マルチブート環境、 
マルチモニタ環境、 Macintosh での動作保 
証はいたしません。 


Kyuv^^a-r^ 
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音声認識をお使いになる場合のご注意 

音声認識ソフトウェア Dragon Naturally 
Speaking ™ (別売/他社製)と組み合わせて 
音声認識機能を使う場合は、上記に加えて 
Dragon NaturallySpeaking ™ が必要なシス 
テム構成(動作環境)も満たしている必要があ 
ります。 

音声メール送信機能をお使いになる場合 
のご注意 

以下のメールソフトウェアと組み合わせてお 
使いになれます。上記に加えてお使いになる 
ソフトウェアが必要なシステム構成(動作環 
境)も満たしている必要があります。なお、音 
声メールを送るには、別途インターネット 
サービスプロバイダと契約する必要がありま 
す。 

• Microsoft ® Outlook Express 5.5/6.0/7.0 

• Microsoft ® Outlook 2000/2002/2003/2007 

• Microsoft ® Windows メール 

• Eudora Pro 4.2- J、Eudora 4.3 -J (ペイドモー 
ド) /5.0- J /5.1- J /6.0 J /6.2 J /7 J (製品版） 


Digital Voice Editor をインス 
卜ールする 

Digital Voice Editor をパソコンの八ード 

ディスクなどにインス I ルします。 

〇ご注意 

• Windows ® XP については、 64 bit 版の 0 S は 
動作保証いたしません。 

• インス I ルの途中で本機の接続ケーブルを 
抜き差ししないでください。正常にインス I 
ルされないことがあります。 

• Windows ® 2000 Professional 上でインス 
卜ールを行う場合、必ずユーザー名 
「 Administrator 」 で□グオンした後に行ってく 
ださい。 

• Windows Vista ® Ultimate Service Packl 
以降 / Windows Vista ® Business Service 
Packl 以降 / Windows Vista ® Home 
Premium Service Packl 以降 / Windows 
Vista ® Home Basic Service Packl 以降/ 
Windows ® XP Media Center Edition 
2005 Service Pack 3 以降/ Windows ® XP 
Media Center Edition 2004 Service 
Pack 3 以降/ Windows ® XP Professional 
Service Pack 3 以降/ Windows ® XP Home 
Edition Service Pack 3 以降上でインストー 
ルを行う場合、 必ず「コンピュータの管理者」* 
に所属するユーザー名でログオンした後に 
行ってください。 

* ユーザー名が「コンピュータの管理者」に所 
属しているかの確認は、 Windows の[コン 
卜□—ルパネル]一[ユーザーアカウント] 
を開き、表示されるユーザー名の下の部分を 
ご覧ください。 
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• 本ソフトウェアをインス I ルすると、インス 
卜ール先の〇 S によっては Microsoft DirectX 
のモジュールがインストールされる場合があ 
ります。このモジュールは本ソフトウェアの 
アンインス I ルによって削除はされません。 

•インストールを始める前に、 Windows の他の 
アプリケーシヨンは終了させておいてくださ 
し、。既存の Digital Voice Editor を起動してい 
る場合も終了させてください。 

• 本ソフトウェアをインス I ルした後に、 
Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0 
をインス!ルしないでください。本ソフト 
ウェアが正常に動作しなくなります。(本機で 
"メモリースティック”上の用件の操作、編集が 
でぎます。） 

1本機を接続していないことを確認 
し、パソコンの電源を入れ、 
Windows ® を起動する。 

2付属の CD-ROM を CD-ROM ドライ 
ブに挿入する。 

CD - ROM を入れると 「1 C Recorder 
Software Setup 」 が自動的に起動し 「1 C レ 
コーダーソフトウェアセットアップ」の 
画面が表示されます。 

起動しない場合は、 Windows ェクスプ 
□—ラで CD - ROM ドライブを右クリック 
して開き、 「 SetupLauncher . exe 」 をダブ 
ルクリックしてください。 


3使用許諾契約の内容を確認したら、 
「使用許諾契約に同意します」を選 
び、「次へ」をクリックする。 

「ソフトウェアインス I ル」の画面が表 
示されます。 

4 「Digital Voice Editor 」 を選び、「イ 
ンストール」をクリックする。 

インス!-ール設定を行います。画面の指 
示に従って操作してください。 

Digital Voice Editor の旧バージヨン/ 
Memory Stick Voice Editor をイン 
ストールしている場合 

旧ノ〈ージヨンの Digital Voice Editor / 
Memory Stick Voice Editor を削除する 
ダイアログボックスが表示されます。画 
面の指示に従ってアンインストールを 
行ってください。用件ファイルは削除さ 
れません。 

〇ご注意 

不正なデータ改ざんを行った場合や、個人の 
使用の範囲外でファイルが使用された場合 
は、ファイルが再生できなくなったり、 
Digital Voice Editor が起動できなくなる場 
合があります。 
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保存方法を選択する画面が表示され 
たら 

本機で録音したフアイルをパソコンに保 
存するとき、 MP 3 フォーマツトに変換す 
るかどうかを設定します。お好みに応じ 
て選んでください。 

ICD - P 30/ P 50 を使うかどうかの確認 
画面が表示されたら 

ICD - P 30/ P 50 を使って録音した用件を編 
集するときは「使用する」を選びます。 

5「インストール準備の完了」の画面が 
表示されたら、[インストール]をク 
u ツクする。 

インス I ルが始まります。 

6 「InstaNShield Wizard の完了」の画 
面が表示されたら、[はい、今すぐコ 
ンピュータを再起動します。]を選 
び、[完了]をクリックする。 

パソコンが再起動します。再起動後、イ 
ンス I ルは完了します。 


アンインストールする 

このソフトウェアが不要になった場合は、以 

下の手順で削除してください。 

Wi ndows 2000 /XP の場合 

1[スタート]ボタンをクリックし、[設定] 
—[コント□—ルパネル]—[プログラム 
の追加と削除]もしくは[アプリケーシヨ 
ンの追加と削除]を順に選ぶ。 

2 —覧より [Digital Voice Editor 3] を選択 
した状態で、「削除」または「変更と削除」 
をクリックする。 

3画面の表示に従って操作する。 

Windows Vista の場合 

1[スタート]ボタンをクリックし、[コント 
□—ルパネル]—[プログラム]カテゴリ 
内の[プラグラムのアンインス I -ール]を 
クリックする。 

2—覧より [Digital Voice Editor 3] を選択 
した状態で[アンインストールと変更]を 
クリックする。 

3 [ユーザアカウント制御]画面で、[続行] 
をクリックする。 

4画面の表示に従って操作する。 
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〇ご汪意 

このソフトウェアを一度インス I -ールしたあと、 
別のドライブまたはフォルダに移動させる場合 
は、アンインス I ルしてから再度インス I ル 
を行ってください。ファイルを移動しただけでは、 
ソフトウェアは動作しなくなります。 

爻ヒント 

ソフトウェアを削除しても、パソコンに保存した 
用件ファイルは削除されません。 


ヘルプを見る 

各操作の詳細はヘルプを参照してください。 



Digital Voice Editor を使つて 
コピーして 再生する 

1付属の USB ケーブルを使って、本機 
をバソコンに接続する （82 ページ)。 

2付属の Digital Voice Editor を起動 
して、パソコンから本機に音楽(語 
学)ファイルを転送する。 

最大511個のフォルダまで認識できます。 
各フォルダに1件の用件が入っている場 
合は、340個のフォルダまで、フォルダが 
5個の場合は最大1,012件の用件まで、 

1個のフォルダには最大999件まで用件を 
入れることができます。 

3本機をパソコンからとりはずした 
後、本機の亡]/メニューポタンを押 
してフォルダを選ぶ。 

4 I ◄◄またはポタンを押して再生 
したいファイルを選び、►■ボタ 
ンを押す。 

5再生を止めるには■ポタンを押す。 

Digital Voice Editor の使い方について詳し 
くは 、 Digital Voice Editor のへルプをご覧 
ください。 




93 




USB マスストレージとし 
て利用するーデータス 
トレージ機能 

本機とパソコンを USB 経由で接続すると、パ 
ソコン上にある本機で録音したファイル以外 
の画像やテキストなどのファイルを本機に一 
時保存できます。 

1本機をパソコンに接続する 
(82 ページ)〇 

Windows では、「マイコンピュータ」を開 
き、 「1 C RECORDER 」 が新しく認識されて 
いるかを確認してください 。 Macintosh 
では、デスクトップに 「1 C RECORDER 」 と 
いう名前のドライブが表示されているか 
を確認してください。 


本機では最大500個のフォルダまで認識 
できます。1個のフォルダには最大999件 
のファイルを、またフォルダ全体では最 
大5,000件のファイルまで入れることが 
でぎます。 

〇ご注意 

• 取りはずすときは「本機をパソコンから取りは 
ずす」 (83 ページ)をご覧ください。 

• 本機での再生順を設定することはできません。 
再生する順番を指定したし)場合は 、 Digital 
Voice Editor をお使いください。 


2 パソコン内の保存したいファイルが 
入っているフォルダをドラッグアン 
ドドロップして本機に コピーす る。 

Windows では Explorer を便って、 
Macintosh では Finder を使って、保存し 
たいファイルが入っているフォルダを 

「1 C RECORDER 」 にドラッグアンドド 
□ップします。 
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困ったとぎは 


故障かな？と思ったら 

修理を依頼される前に、もう一度下記項目をチェックしてみてください。それでも解決しない場 
合、ご不明な点は、裏表紙に記載の 1 C レコーダーカスタマーサボートページをご覧いただくか、 
ソニーの相談窓口 (裏表紙)までお問い合わせください。 

なお、保証書とアフターサービスについては、107ページをご参照願います。 


こんなときは(本機) 


症状_原因/処置_ 

電源が切れない。 • 停止中にホールドスイツチを矢印の方向に動かす (24 ページ)。 

電源が入らない。 • ホールドスイツチが入っている(霪源オフモード） （24 ページ)。 

- ホールドスイッチを矢印と反対の方向に動かす。 


液晶表示が消えない。 • 保護シートが付いていませんか？ 

表示が2重に見える。 - フイルムを剥がしてお使いください。 


操作ボタンを押しても動作し • 鼋池の ㊉ と ㊀ の向きが正しくない （ 16ページ)。 

ない。 • 電池が消耗している （18 ページ)。 

• ホールドスイッチが入っている(ポタンを押すと 「 HOLD 」 と現在時刻が表示さ 
れます） （69 ページ)。 

スピーカーから音が出ない。 • 音量が絞られている (50 ページ)。 

• イヤーレシーパーをつないでいる (51 ページ)。 

イヤーレシ_バ_をつないで • 再生中にイヤーレシーバーを差し込むとき、最後まで差し込まないとスピー 
いても、スピーカーから音が カーからも音が聞こえてしまうことがあります。 

出る。 - いったんイヤーレシーパーを抜いて、最後までしっかり差し込む。 

緑/再ランプが点灯しない。 • メニューの 「 LED 」 が 「 OFF 」 に設定されている (79 ページ)。 

-「 ON 」 に切り換える。 

「メモリーが一杯です」が表示 • メモリーがいっぱいになっている。 

され、録音できない。 - 不要な用件を消去する (64 ページ)か、パソコンに保存してから、メモリー 

の内容を消去する。 


au/trvr^l 料 
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症状 

原因/処置 

「用件が一杯です」が表示さ 
れ、操作できない。 

• 選んだフォルダ (£□) に999件の用件が入っているか、または、全体で1,012件 
の用件(フォルダが5個のとき)が入っているため、録音や用件移動、用件分割 
ができない。 

- 不要な用件を消去する (64 ページ)か、パソコンに保存してから、メモリー 
の内容を消去する。 

追加、または上書き録音でき 
ない。 

• メニューの「追加/上書き」が 「 OFF 」 になっているとできません。設定し直し 
てください (76 ページ)。 

• 録音残り時間が不足している場合は追加、または上書き録音できません。な 
お、上書き録音の場合、上書きされる部分は新たに録音される部分の録音が終 
わってから消去されるため、録音できるのは現在の残り録音可能時間分のみ 
です。 

• WMA ファイル、本機で録音していなし、 LPCM や MP 3 ファイルには追加/上書 
き録音できません。 

• 亡コで表示されるフォルダでは操作ができません。 

録音が途中で止まる。 

• V 0 R (39 ページ)、またはシンク□録音 (47 ページ)が作動している。 V 0 R 、 ま 
たはシンク□録音を使用しないときは、メニューで 「 OFF 」 にする （78 ぺ一 
ジ)。 

雑音が入る。 

• 録音したとき、本機をこすってしまい、雑音が録音された。 

• 録音中や再生中に本機を電灯線、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎると、 

ノイズが入ることがあります。 

• 外部マイク(別売)で録音したとき、マイクのプラグが汚れていた。 

- プラグをきれいにク U _ ニングする。 

• イヤーレシーパーで聞いているとき、イヤーレシーパーのプラグが汚れている。 

- プラグをきれいにクリーニングする。 

• MP 3 録音時の一時停止、 V 0 R 録音、シンク□録音、上書き/追加録音のつなぎ 
目でもノイズが入ることがあります。 

録音レベルが小さい。 

• 録音感度が「口述♦，」になっている。 

—「会議^」または「高感度#;1」に切り換える (3 1ページ)。 

• 録音感度が「マニュアル」のときは、 M ◄またはを押して録音レベルを調 
整してください。 

• 小さな音が聞きづらいときは、デジタルボイスアップ再生をすると聞き取り 
やすくなる場合があります (57 ページ)。 
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症状 

原因/処置 

他の機器から録音するとき、 
録音レべ』レがノ」\さすぎたり大 
きすぎたりする。 

• 他の機器のへッドホン端子を使って本機と接続し、つないだ機器側で音量を 
調節してください。 

再生スピードが速すぎたり遅 
すぎたりする。 

• DPC (速度調整)入/切スイッチが「入」になっているため、メニューの 「DPCI 
で調整した再生スピードで再生されている （75 ページ)。 

-DPC (速度調整)入/切スイッチを「切」にすると、通常の速度で再生されま 
す。または、 「 DPCI で再生スピードを調整してください。 

時計表示がになる。 

• 時計を合わせていない (20 ページ)。 

録音日時表示が 「-- y--m — d 」 
またはになる。 

• 時計を合わせていないときに録音した用件には、録音した日付は表示されま 
せん。 

メニュー表示の項目が足りな 
い0 

• 再生、または録音中は、表示されないメニューがあります (72 ページ)。 

本機に表示される残り時間 
が、バソコン上での残量表示 
より短い。 

• 本機ではシステム上必要な領域を差し引いて表示しているため 、 Digital 
Voice Editor での残量表示と異なる場合があります。 

電池の持続時間が短い。 

• 18ページの乾電池の持続時間は、音量レベルを20で再生した場合の目安です。 
使用条件によって短くなる場合があります。 

電池を入れたまま長い期間使 
用しない後で、使おうとする 
と電池がなくなつている。 

• 使用しない場合でも、わずかですが莆池を消耗します。この場合の霉池寿命 
は、温度などの環境によっても異なりますが、約3ヶ月が目安です。長い間ご 
使用にならない場合は、疆源を切る (24 ベージ)か、電池をはずしておくことを 
おすすめします。 

充電中に鼋池マークのアニ 
メ_シヨンが表示されない。 

• 充電式電池が入っていない。 

• 充電式電池を入れる向きが正しくない。 

• USB ケーブルが正しく接続されていない。 

• メニューで「詳細メニュー」の 「 USB 充莆」が 「 OFF 」 になっている。パソコンに 
接続して充電する場合は、設定を 「 ON 」 にする (80 ページ)。 

• 内蔵スピーカーで再生している。内蔵スピーカーで再生中は充電できません。 
• パソコンが休止状態では充電できません。 

充電の途中で電池マークのア 
ニメーシヨン表示が消えてし 
まラ。 

• ニッケル水素以外の充電式電池が入っている。 

• 劣化した充電式電池を使用している。 

• 内蔵スピーカーで再生している。内蔵スピーカーで再生中は充電できません。 


画 

0 
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症状 

原因/処置 

電池マーク表示部に h » he ま 
たは rn * n が点滅表示してい 

• 本機の充電可能な温度範囲外になっている。周囲温度が動作温度 (5° C 〜 35° C ) 
になるよ5にする。 

充電式電池の持続時間が短い。 

• 5 t ) 以下の環境で使用している。雪池の特性によるもので故障ではありません。 
• しばらく使用していなかった。何回か充電、放電(本機に入れて使用する）を繰 
り返す。 

• 充電式電池の交換が必要です。新しい充電式電池と交換する。 

• 短時間で電池マークが点灯しますがフル充電になっていません。電池残量が 
無い状態からフル充電までは約4時間かかります。 

変更したメニュー設定が反映 
されていない。 

• 設定変更直後に電池が抜かれたり、鼋池残量が無い状態で Digital Voice 

Editor の「本体設定」を使ってメニューの設定を変更した場合、本機のメニュー 
設定が反映されないことがあります。 

「データベース更新中...」 
表示が消えない。 

• 用件数が多いと、長時間表示されることがありますが、故障ではありません。 
表示が消えるまでお待ちください。 

パソコンと接続できない。 

• Digital Voice Editor のへルプをご覧ください。 

• 別売のパソコン接続キット ICKIT - W 1/ W 2/ W 5/ W 7/ W 9 は本機とは接続できま 
せん。 

起動に時間がかかる。 

• 用件数が多いと、起動するのに時間がかかることがありますが、故障ではあり 
ません。停止画面になるまでお待ちください。 

正常に動作しない。 

• 電池を取り出して、もう一度入れ直す。 

本機が動作しない。 

• パソコンで初期化(フォーマット）している。 

— 本機で初期化を行ってください (79 ページ)。 

パソコンで認識しない。 
パソコンからフォルダ、ファ 
イルが転送できない。 

• パソコンから本機をはずし、再度接続してください。 

• USB 八ブ、または USB 延長ケーブルをご使用の場合は、付属の USB ケーブルを 
使って接続してください。 

• 本機が対応しているシステム構成 (81 ページ)以外では、動作保証はいたしか 
ねます。 

• お使いのパソコンに複数の USB ポートがある場合は、別の USB ポートに接続し 
てください。 


98 



症状 

原因/処置 

転送したファイルが再生でき 
ない。 

• 転送したフアイルが本機で再生可能なフアイル形式 (. mp 3/. wma /. msv / 
. wav ) と異なる。フアイルの名称を確認してください (87 ページ)。 

ファイル名が表示されないこ 
とがある。 

• LPEC 、 MP 3、 WMA では、タイトル名を登録していない場合、代わりにフアイ 
ル名を表示します。タイトル名を表示したい場合は、パソコンでタイトル名を 
登録してください。 

• LPCM ではタイトル名/アーテイスト名の表示に対応していないため、フアイ 
ル名が表示されます。 

再生音が大ぎくなったりす 
る0 

• ボイスアップ設定が「強」または「弱」になっている。設定を「〇 FF 」 にする (57 
ベージ)。 


修理に出すと、録音した内容が消えることがあります。ご了承ください。 
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こんなときは ( 付属の Digital Voice Editor) 

Digital Voice Editor のへ ルプもあわせてご覧ください。 


症状 原因/処置 

インス I ルできない。 • 八ードディスクの空き容量が少ない。 

- 容量を確認してください。 

• Winodows ® 95/ Windows ® 98/ Windows ® 98 Second Edition / Windows ® 
Millennium Edition / Windows ® NT にインストールしようとした 0 

— 対応してし、る〇 S にインストールしてください。 ( Winodows ® 95/ 

Windows ® 98/ Windows ® 98 Second Edition / Windows ® Millennium 
Edition / Windows ® NT / Mac 〇 S には対応していません。） 

• Windows Vista ® Ultimate Service Packl 以降 / Windows Vista ® Business 
Service Packl 以降 / Windows Vista ® Home Premium Service Packl 以降/ 
Windows Vista ® Home Basic Service Packl 以降/ Windows ® XP Media 
Center Edition 2005 Service Pack 3 以降/ Windows ® XP Media Center 
Edition 2004 Service Pack 3 以降/ Windows ® XP Professional Service 
Pack 3 以降/ Windows ® XP Home Edition Service Pack 3 以降上で「制限付き 
アカウント」に所属するユーザー名でログオンしている。 

— 「コンピューターの管理者」に所属するユーザー名でログオンしてくださ 
い0 

• Windows 2000 Professional ServicePack 4 以降上で 「 Administrator 」 以外の 
ユーザ名でログオンしている。 

-►「 Administrator 」 で□グオンしてください。 

• 日本語以外の OS にインストールしようとした。 

— 日本語の OS にインス!ルしてください。 

本機と接続できない。 • ソフトウエアのインストール、接続ケーブルの接続などを正しく行ったか確 

認してください。 

-外付け USB 八ブをご使用の場合には、直接パソコンに接続してください。 

-本機側の接続ケーブルを抜き差ししてください。 

-他の USB ポートで接続してみてください。 

• システムサスペンド/システム八イパネー シヨ ンモードに移行している。 

— システムサスペンド/システム八イパネーシヨンモードに移行しないでく 
ださい。 
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症状_原因/処置_ 

パソコンからの再生音量が • サウンドボートが付いていない。 

小さい、 • パソコンにスピーカーが内蔵または接続されていない。 

パソコンから音が出ない。 • ミュートが解除されていない。 

•パソコン側で音量を上げてみてください。（詳しくはお使いのパソコンの取扱 
説明書をご覧ください。） 

• WAV ファイルの場合は、サウンドレコーダー （ Windows ® に搭載)で音量を上 
げて保存しなおすこともできます。 

保存した用件ファイルが再 • 対応していないファイル形式の用件は再生できません。また、ファイル形式に 

生、編集できない。 よっては一部の編集機能がお使いになれません。詳しくは、ヘルプをご覧くだ 

さい。 

カウンターやスライダーの動 • 分割/結合、上書き録音、追加録音などを行った用件をパソコン上で再生した 
きがおかしい、 ときに発生する場合があります。 

雑音が入る。 - いったん八ードディスクに保存してから*再度本機に戻すと、データが最適 

化され、正常な再生に戻ります。 (* 本機の形式に合ったファイル形式で保存 
してください。） 

用件数が多くなると動作が遅 • 録音時間の長さに関係な C 本機内の用件の総数が多いと、処理に時間がかか 
くなる。 ることがあります。 

用件の保存 • 追加 • 削除中に • 録音時間の長い用件の場合、コピーまたは削除に時間がかかります。 

画面が動かなくなる。 - コピーまたは削除が終了するまでお待ちください。通常の操作ができるよ 

うになります。 

本ソフトウェアを起動したと • 本機と通信を行っている間は絶対にケーブルを抜かないでください。パソコ 
きフリーズ(ノ \ングアップ）し ンの動作が不安定になったり、本機内のデータが壊れる恐れがあります。 

てしまう。 • 他にインストールされているドライバおよびアプリケーションソフトとのコ 

ンフリクトの可能性があります。 

• 本ソフトウェアをインストールした後に 、 Memory Stick Voice Editor 
1. x /2 .x および Digital Voice Editor Ver . 2 .x をインストールしないでください 0 
本ソフトウェアが正常に動作しなくなります。 


Hu/ZIrv^l94 
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エラー 表示一覧 

エラー 表示 

原因 

電池が残りわずかです 

• 電池が残りわずかのため、フォーマツトやフォルダ内消去ができません。新し 
い電池の準備をしてください。 

電池残量がありません 

• 電池が消耗しています。新しい単4形乾電池と取り換えてください。充電式 
電池の場合は充電するか、充鼋済みの霪池と取り換えてください。 

メモリーが一杯です 

• 録音できるメモリー容量がなくなりました。いくつかの用件を消去してから 
やり直してください。 

用件が一杯です 

• フォルダ内の用件の合計か、全体の用件数が最大になったため、新規の用件を 
作成できません。いくつかの用件を消去してからやり直してください。 

ファイルが壊れています 

• 選んだファイルのデータが破損しているので、再生や編集ができません。 

本機でフォーマツトが必要 
です 

• パソコンで本機をフォーマツトしたため、 USB 接続で電源を入れようとして 
も、動作に必要な管理ファイル作成ができません。メニューで本機のフォ_ 
マツトをしてください。パソコンでフォーマツトしないでください。 


処理を継続できません • メモリーの読み取りに失敗しました。電池を抜き差ししてみてください。 

• 必要なデータをパックアップしてからメニューで本機をフォーマットしてく 
ださい。 

• 上記以外の場合は、ソニーの相談窓口 (裏表紙)までご連絡ください。 


時計を設定してください 

• 時計合わせをしていないと、アラームは設定できません。 

追加/上書き設定が〇 FF です 

• メニューで追加、上書き録音設定が 「 OFF 」 に設定されているので、追加または 
上書き録音ができません。 

用件がありません 

• 選んだ用件フォルダには1件も用件が録音されていません。用件移動とアラー 
ム再生の設定などの操作がでぎません。 

既に設定済みです 

• すでに別の用件で同じ日時にアラーム再生が設定されています。設定を変更 
してください。 

過去の日時です 

• 現在日時よりも前の日時でアラームを設定しようとしています。年月日など 
もう一度確認して、設定し直してください。 

登録がありません 

• アラーム設定を1件もしていない場合は、「アラームー覧」は表示できません。 

アラーム設定を「新規」で設定してください。 

•ブックマークを登録していない場合にブックマークを消去しようとしています。 
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エラー 表示 

原因 

ファイルがプ□テクトされて 
います 

• 選んだ用件が「読み取り専用」になっています。重要マーク、ブックマークの設 
定、用件分割、追加録音、上書き録音などができません。ノくソコン上で「読み取 
り専用」属性をはずすと、本機で操作できるようになります。 

• ファイルがプ□テクトされた状態で消去しようとしています。 

非対応のデータです 

• 本機で対応していないファイル形式のデータです。 

• 著作権保護されたファイルは再生できません。 

操作できません 

• 選んだ用件が LPCM か MP 3 である場合、重要マーク、ブックマークの設定がで 
きません。また WMA である場合、重要マーク、ブックマークの設定、用件分割、 
追加録音、上書き録音などができません。 

• 亡 □で表示されるフォルダでは、重要マーク、ブックマークの設定、用件分割、 
追加録音、上書き録音などができません。 

• 複数のフォルダに同じファイル名の用件が保存されているため、用件移動や 
用件分割ができません。ファイル名を変更してください。 

マニユア』レ設定時は無効です 

• メニュー「録音感度」が「マニュアル」に設定されています。 VOR 設定は働き 
ません。 

マニユア』レ設定時に有効です 

• メニュー「録音感度」が「マニュアル」に設定されていません。 LIMITER 設定は 
働きません。 

登録が一杯です 

• アラーム登録は30件までです。未使用のアラーム設定を解除してください。 

NEW TRACK 

• 録音中の用件または音楽がファイルサイズの上限 ( MP 3 または LPEC の場合は 
1 GB 、 LPCM の場合は、 2 GB ) に達しています。用件は自働的に分割され、録 
音を継続します。 

フォルダを切り換えます 

• で表示されるフォルダに用件がひとつもない場合、フォルダが表示できな 

いため、表示できるフォルダに切り換えます。 

ノイズカツト設定時は無効で 
す 

• ノイズカット入/切スイッチが「入」になっているときはメニュー 「 EFFECT 」 
機能は働きません。 

故障です 

• 何らかの原因でシステムエラーが発生しています。一度電池をはずし、再度入 
れ直してください。それでも動作しない場合は、ソニーの相談窓口(裏表紙)ま 
でご連絡ください。 


画 

0 

阡 

rv 

叫 
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システム上の制約 


1 C レコーダーの録音方式では、いくつかのシステム上の制約があり、次のような症状が出る場合 
があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 

症状 

原因/処置 

最大録音時間まで録音できな 
い。 

• 録音モードを混ぜて録音すると、最大録音時間は LPCM (44/16) モードと 

LPEC ( LP ) モードの最大録音時間の間になります。 

• 上記の理由により、実際に録音した時間(カウンター表示)の合計と、「録音可 
能時間」を合計した時間が、最大録音時間より少なくなる場合があります。 

音楽ファイルを順番に表示で 
きない。 

• パソコンを使って、本機に転送した音楽ファイルは、システムの制約により転 
送順にならないことがあります。 

録音中に自動的に分割されて 
しまう。 

• 録音中の用件または音楽がファイルサイズの上限 ( MP 3 または LPEC の場合は 
1 GB 、 LPCM の場合は 2 GB ) に達しています。用件は自働的に分割されます。 

英文字がすべて大文字になつ 
てしまう。 

• パソコンで作成したフォルダ名称の文字の組み合わせによっては英文字がす 
ベて大文字になってしまうことがあります。 

フォルダ名、タイトル名、アー 
テイスト名、ファイル名に「□」 
が表示される。 

• 本機で表示できない文字が使用されています。再生できないことがあります 
ので、パソコンで本機で表示可能な別の文字に置き換えてください。 

A - B リピート設定で、設定位置 
がずれてしまう。 

• パソコンを使って、本機に転送したファイルによっては、設定位置がずれてし 
まうことがあります。 

録音中に分割操作ができない。 

• 残り録音可能時間が少ないと分割操作できないことがあります。 

録音中の分割操作で頭切れす 
ることがある。 

• メモリーの使用状況によっては、録音中の分割で音声が頭切れすることがあ 
ります。 
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その他 


USB AC アダプター 
(別売)につないで使う 



USB AC アダプター(別売： AC - U 50 AD ) を 
使って、本機と家庭用電源(コンセント)をつ 
ないで充電式電池を充電でぎます。充電をし 
ながら本機を使用することができるため、長 
時間録音をする場合などに便利です。 


1本機のゃ⑴ SB) 端子に、付属の 
USB ケーブルをつなぐ。 

2 USB ケーブルに別売の USB AC アダ 
プ ターを つなぐ。 

3 USB AC アダプターをコンセントに 
つなぐ。 

充電しながら本機を使うことができます。 

充電中は、電池マークがアニメーション 
表示されます。電池マークがになっ 
たら充電完了です。 

(充電時間：約4時間， 

はじめてお使いになる場合や、しばらく 
お使いにならなかった場合は、なるべく 
電池マークが「■!!」になるまで連続して 
充電することをおすすめします。電池 
マークが消灯していたら充電ができてい 
ません。手順1からやり直してください。 

* 室温で電池残量が無い状態から電池を充 
電したときの目安です。電池の残量や電池 
の状態などにより、上記の充電時間と異な 
る場合があります。また、充電式電池の温 ^ 
度が低い場合や、データを本機に転送中な ^ 

ども充電時間は長くなります。 ■ 
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本機を取りはすす 

必ず下記の手順で取りはずしてください。こ 

の手順で行わないと、データが破損するおそ 

れがあります。 

1録音や再生などの動作中の場合、 

■ (停止)ポタンを押して動作を停 
止する。 

2録/再ランプが点滅していないこと 
を確認する。 

3 USB AC アダプターをコンセントか 
ら抜き、本機を USB AC アダプター 
から取りはずす。 

H ご注意 

• 電池マーク表示部がまたは EM 3 と表 
示されている場合は充電ができません。周囲 
温度が 5 °C 〜 35 °C の環境で充電を行ってくだ 
さい0 

• 内蔵スピーカーで再生中は充電できません。 

• 録音中(録/再ランプが赤に点灯、点滅)やアク 
セス中(録/再ランプがオレンジに点滅)はコン 
セントにつないだ状態の USB AC アダプターか 
ら本機を抜き挿ししたり、本機を接続した USB 
AC アダプターをコンセントから抜き挿しした 
りしないでください。データが破損するおそれ 
があります。また、用件数が多いと、起動画面が 
長時間表示されることがありますが、故障では 
ありません。表示が消えるまでお待ちください。 

• USB AC アダプター（別売)使用時は、電池マー 
クは表示されません。 


使用上のご注意 


ノイズについて 

• 録音中や再生中に本機を電灯線、蛍光灯、携 
帯電話などに近づけすぎると、ノイズが入 
ることがあります。 

• 録音中に本機に手などが当たったり、こ 
すったりすると、雑音が録音されることが 
あります。 

ご使用場所について 

• 運転中のご使用は危険ですのでおやめくだ 
さい。 

取り扱いについて 

• 落としたり、強いショックを与えたりしな 
いでください。故障の原因になります。 

• 次のような場所には置かないでください。 

-温度が非常に高いところ (60° C 以上)。 

-直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。 
-窓を閉めきった自動車内(特に夏期)。 

-風呂場など湿気の多いところ。 

-ほこりの多いところ。 

• 水がかからないようご注意ください。本機 
は防水仕様ではありません。特に以下の場 
合ご注意ください。 

-洗面所などで本機をポケットに入れての 
使用。 

身体をかがめたときなどに、落として水 
濡れの原因となる場合があります。 
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-雨や雪、湿度の多い場所での使用。 

-汗をかく状況での使用。 

濡れた手で触つたり、汗をかいた衣服の 
ポケツトに本機を入れると、水濡れの原 
因になることがあります。 

• 空気が乾燥する時期にへッドホンを使用す 
ると、耳にピリピリと痛みを感じることが 
ありますが、へツドホンの故障ではなく、人 
体に蓄積された静電気によるものです。静 
電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に 
着けていただくことにより、軽減されます。 
万一故障した場合は、内部を開けずにお買い 
上げ店またはソニーサービス窓口にご相談く 
ださい。 


保証書と 

アフターサービス 


保証書 

• この製品には保証書が添付されていますの 
で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け 
取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめ 
のうえ、大切に保存してください。 

• 保証期間はお買い上げ日より1年間です。 

アフターサービス 


お手入れ 

本体表面が汚れたときは、水気を含ませた柔 
らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。 
シンナーやベンジン、アルコール類は表面の 
仕上げを傷めますので使わないでください。 


調子が悪いときはまずチェックを 

この説明書をもう一度ご覧になつてお調べくだ 
さい0 


それでも具合の悪いときはサービスへ 

ソニーの相談窓口 (裏表紙)、お買い上げ店、ま 
たは添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあ 
るお近くのソニ_サ_ビス窓口にご相談くだ 
さい。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていた 
だきます。詳しくは保証書をご覧ください。 


0 
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保証期間経過後の修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要 
望により有料修理させていただきます。 

部品の保有期間について 

当社では 1 C レコーダーの補修用性能部品(製 
品の機能を維持するために必要な部品)を、製 
造打ち切り後6年間保有しています。この部 
品保有期間を修理可能な期間とさせていただ 
きます。保有期間が経過した後も、故障箇所 
によっては修理可能の場合がありますので、 
お買い上げ店またはサ_ビス窓口にご相談く 
ださい。 


主な仕様 


容量(ユーザー使用可能領域） 

ICD - SX 850: 

4 GB (約3.82 GB =4,1 08,156,928 Byte ) 
ICD - SX 950: 

8 GB (約 7.66 GB =8, 234,827,776 Byte ) 

メモリー容量の一部をデータ管理領域として使 
用しています。 

最大録音時間 

30ページ参照 

#1 連続録音の場合は、途中電池交換が必要にな 
ります。詳しくは乾電池の持続時間 （18 ペー 
ジ)をご確認ください。 

周波数範囲 

LPCM 44/16 : 50〜20,000 Hz 
LPCM 22/16: 50〜10,00 ◦ Hz 
MP 3 192 k : 50〜16,000 Hz 
MP 3 128 k : 50〜16,000 Hz 
MP 3 48 k : 50〜14,000 Hz 
LPEC STHQ : 50 〜20,000 Hz 
LPEC ST : 50 〜16,500 Hz 
LPEC STLP : 50 〜7,00 0 Hz 
LPEC SP : 50 〜6,00 ◦ Hz 
LPEC LP : 50 〜3,50 0 Hz 

MP 3 対応ビットレート、サンプリング周波数* 2 

ピット レー ト： 

32〜320 kbps 、 

可変ビットレート ( VBR ) 対応 
サンプリング周波数：16/22_05/24/32/44_1/ 
48 kHz 
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* 2 これに加えて本体の各録音モードで録音した 
MP 3 ファイルの再生にも対応しています。 
すべてのエンコーダーに対応しているわけで 
はありません。 

WMA 対応ビットレート、サンプリング周波数* 3 

ビット レー ト： 

32〜192 kbps 、 

可変ビットレート ( VBR ) 対応 
サンプリング周波数： 44.1 kHz 

* 3 WMAVer .9 に準拠していますが 、 MBR 
(Multi Bit Rate )、 Lossless 、 Professional 、 
Voice には対応していません。著作権保護さ 
れたファイルは再生できません。 

スピーカー 

直径16 mm 

入*出力端子 

外部入力(ステレオミニジャック） 

プラグインパワー対応 
最小入カレベル 0.9 m V 
へッドホン(ステレオミニジャック） 

負荷インピーダンス、 8-300 Q 
USB 端子 

High-Speed USB 対応 

再生スピード調整 ( DPC ) 

-75% 〜+200% 

実用最大出力 

150 mW 


電源 

DC 2.4 V 、 単4形充電式ニッケ ) レ水素電池(付属） 

2本 

DC 3.0 V 、 単4形アルカリ乾電池(別売）2本 

動作温度 

5。。〜 35 °C 

最大外形寸法 

約31.3 XI 30.0 X 1 5.4 mm (突起部含まず） 
(幅/高さ/奥行き） ( JEITA * 4 ) 

質量 

約77 g ( 充電式ニッケル水素電池2本含む） 

( JEITA * 4 ) 

* 4 電子産業技術協会 ( JEITA ) の測定方法に基づ 
いています。 

付属品 

10ページ参照 

別売アクセサリー 

アクティブスピーカー SRS - M 50 

エレクトレットコンデンサーマイク□ホン 

ECM - CS 10、 ECM - CZ 10、 ECM - TL 1 
オーディオコード RK - G 136/ G 139 
ニッケル水素電池専用充電器 BCG -34 HRES 
充電式ニッケル水素充電池単4形 NH - AAA -2 BKA 
USB 充電 AC 電源アダプター AC - U 50 AD ル 

0 

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変 ぼ 
更することがありますが、ご了承ください ■ 
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USB マスストレージ . 94 

m 5 l VOR (自動音声録音スタート） .......... 39,75 

WM A フアイノレ . 84,109 


数字、記号、アルフアベット順 


1件リビート再生 . 

. 52,53,76 

A - BU ピート . 

. 53 

Digital Voice Editor . 

. 10,87 

インス1ル . 

. 90 

DPC (速度調整） . 

. 54, 75 

EFFECT . 

. 56, 76 

LCF (LOW CUT ). 

. 38, 72,74 

LED . 

. 73, 79 

LPCM 22/16 モード . 

. 18,30,74 

LPCM 44/16 モード . 

. 18,30,74 

LPEC LP モード . 

. 18,30,74 

LPECSP モード . 

. 18,30,74 

LPEC STHQ モード . 

. 18,30,74 

LPEC STLP モード . 

. 18,30,74 

LPEC ST モード . 

. 18,30,74 

MP 3128 kbps モード.….… 

. 18,30,74 

MP 3192 kbps モード.….… 

. 18,30,74 

MP 3 48 kbps モード . 

. 18,30,74 

MP 3 フアイノレ . 

........ 29,84,108 

USB AC アダプター . 

. 105 

USB 充電 . 

. 80 


110 



























五十音順 


あ行 

アフターサービス . 107 

アラーム再生 . 61,77 

イージーサーチ . 51,76 

上書き録音 . 43, 76 

エラー表示 . 102 

お手入れ . 107 

音楽ファイル . 84 

音声メ レ . 90 

音量調節 . 28, 50 

か行 

外部マイク . 45,78 

各部のなまえ 

麵窓 . 13 

本体(裏面) . 12 

本体(表面) . 11 

乾電池 . 16,18 

^= l - . 51 

故障かな？と思、つたら . 95 

Digital Voice Editor . 100 

^ . 95 

コンセントにつなぐ . 105 


さ行 


酷 . 

. 50 

再生モード . 

. 52, 76 

システム上の制約 . 

. 104 

充電式電池 . 

. 9,10,16,18 

重要マーク . 

. 68 

修理 . 

. 107 

仕様 . 

. 108 

シンク□録音 . 

. 47, 78 

スタンド . 

. 22 

速度調整 ( DPC ). 

. 54, 75 

ソフトウェア . 

. 87 


た行 

他の機器から録音 . 47 


他の機器へ録音 . 

. 60 

追加/上書き . 

. 42,43, 76 

追加録音 . 

. 42, 76 

低音強調 . 

. 55, 76 

電源の入/切 . 

. 24 

電源の準備 . 

. 16 

電池マーク . 

. 16,18 

這話の録 b . 

. 46 

時計合わせ . 

. 20 
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な行 


内蔵マイク . 

. 26, 33 

ノイズ . 

……38,56,74,106 

残り時間表示 . 

. 75 

は行 


パソコンで編集する ....... 

. 88 

パソコンに接続する ....... 

. 82 

パソコンに取り込む ....... 

. 83 

ビープ音(確認音） . 

. 79 

. 

. 13 

停止/再生時 . 

. 13 

顿 S 時 . 

. 14 

フォ J レタ . 

. 26,50, 85 

フォルダ内消去 . 

. 65, 76 

ブックマーク . 

. 58, 77 

プラグインパワー . 

. 46,109 

分割新規録音 . 

. 41 

編集 . 

. 64 

ボイスアップ . 

. 57, 75 

ホー>1レドスイッチ . 

. 24,69 

保証書 . 

. 107 


ま行 

マイク(外部) . 45,78 

マイク指向性 . 28 

マイク(内蔵) . 26,33 

マニュアル録音 . 32 

メニュー 

DPC . 72,75 

EFFECT . 72,76 

LCF (LOW CUT ). 72,74 

LED . 73,79 

LIMITER .72, 77 

PRE REC .72, 77 

USB 充電 .73,80 

VOR .72, 75 

アラーム .72, 77 

イージーサーチ . 72, 76 

— m, . /2 

外部入力選択 . 72, 78 

再生モード . 72, 76 

時刻表示形式 . 72, 78 

詳細メニュー . 72,77 

シンク□録音 . 72,78 

追加/上書き . 72,76 

使いかた . 71 

時計設定 . 72, 78 

ノ（ックライト . 73,80 

ビープ . 73, 79 

表示切り換え . 72,75 

フオーマツト . 73,79 


112 

















































フオルダ内消去 . 72,76 

ブックマーク消去 . 72,77 

ボイスアップ . 72,75 

用件移動 . 72, 77 

録音感度 . 72, 74 

録音モード . 72, 74 

モニターする . 28 

や行 

用件の移動 . 66,77 

用件の再生 . 50 

用件の消去 . 64 

用件の録音 . 26 

用件番号 . 13 

用件分割 . 67 

ら行 

レビュー . 27,51 

mm . 26 

録音一時停止 . 27,40,48 

録音可能時間 . 30 

録音可能時間表示 . 14 

ii 音感度 . 31,74 

録音スタンバイ状態 . 33 

録音モード . 29, 74 

録音レベル . 33 
























著作権と商標について 

著作権について 

Copyright 1999,2000,2001,2002,2003, 
2004,2005,2006,2007,2008,2009 Sony 
Corporation 

• 権利者の許諾を得ることなく、このマニュ 
アルの全部または一部を複製、転用、送信等 
を行うことは、著作権法上禁止されており 
ます。 

• あなたが録音したものは、個人として楽し 
むなどの他は、著作権法上権利者に無断で 
使用できません。 

モジュールについて 

Digital Voice Editor は、以下のソフトウエア 
モジュールを使用しています。 

Microsoft DirectX Runtime 9.0 c 
© 2004 Microsoft Corporation . All Rights 
Reserved . 
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商標について 

• Microsoft 、 Windows ' Windows Vista 、 
Windows Media 、 Outlook、DirectX 
および□ゴは、米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標、 
または商標です。 

• Macintosh は Apple Inc . の米国およびその 
他の国における登録商標です。 

• Pentium は米国 Intel Corporation の商標 
または登録商標です。 

• Nuance 、 Nuance の□ゴ、 Dragon 、 
Draaon Naturallvbpeakina、Reabpeak 
は、米国とその他の国々における Nuance 
Communications Inc .、 およびその関連 
会社の商標または登録商標です。 

• Sound Forge は、米国およびその他の国に 
おける Sony Creative Software , Inc . の商 
標または登録商標です。 

• 本撒 SFraunhofer IIS および Thomson の 
MPEG Layer -3 オーディオコーディング技 
術と特許に基づく許諾製品です。 

• Eudora、Eudora Pro は 、 QUALCOMM 
I ncorporated の登録商標です。 

• "Memory Stick ” （メモリースティック）お 
よび^は、ソニー株式会社の商標です。 

• “ LPEC ” および L |) 成は、ソニー株式会社の 
登録商標です。 

• 本機は、ドルビーラボラトリーズの米国お 
よび外国特許に基づく許諾製品です。 



その他、本書で登場するシステム名、製品名、 
サービス名は、一般に各開発メーカーの登録 
商標あるいは商標です。なお、本文中では®、 
™ マークは 明記していません。 



お問い合わせ窓口のご案内 

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い 
合わせ先をご利用ください。 

• ホームページで調べるには- HC レコーダー • カスタマーサポートへ 

(http://www.sony.co.jp/ic-rec-support) 

1 C レコーダーに関する最新サボート情報や、よくあるお問い合わせとその回答をご案内するホーム 
ページです。 

• 電話 • FAX でのお問い合わせは—ソニーの相談窓口へ(下記電話 • FAX番号） 

• 本機の商品カテゴリーは [1 C レコーダー]です。 

• お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。 

♦セット本体に関するご質問時： 

• 型名： ICD - SX 850/ SX 950 • シリアルナンパー：電池ボックス内 

• ご相談内容：できるだけ詳しく • お買い上げ年月日 
♦付属のソフトウェアに関連するご質問時： 

質問の内容によっては、お客さまのシステム環境について質問させていただく場合があります。 
上記内容に加えて、システム環境を事前に分かる範囲でご確認いただき、お知らせください。 


よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームぺージをご活用ください。 http://www.sony.co.jp/support 



FAX (共通）01 20-333-389 ソニー株式会社 〒1 08-0075 東京都港区港南1 -7- 1 


* 415 7 612 0 2 * (1) 







